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Allgemeine Bestimmungen

Mit diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis ist die Verwendbarkeit der als
Gegenstand aufgefiihrten Bauart im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung
von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber der Bauart haben, unbeschadet weitergehender Regelungen
in den ,Besonderen Bestimmungen“ dem Verwender des Bauproduktes Kopien des
alilgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses zur Verfugung zu stellen und darauf
hinzuweisen, dass das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis an der
Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden
Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfligung zu stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur vollstandig vervielféltigt werden.
Eine auszugsweise Veréffentlichung bedarf der Zustimmung der Materialprifanstalt
flr das Bauwesen, Braunschweig. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen
dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen
des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses mussen den Hinweis "Von der
Materialpriifanstalt fir das Bauwesen, Braunschweig, nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die
Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses kodnnen
nachtréglich erganzt und geéandert werden, insbesondere, wenn neue technische
Erkenntnisse dies erfordern.

Besondere Bestimmungen
Gegenstand und Anwendungsbereich

Gegenstand

Gegenstand des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses sind die
Anwendungsbestimmungen fir die Kunststoff-Abdichtungsbahn mit einer Frischbeton-
verbundwwkung (FBV) mit dem Produktnamen +SECUFLEX®SMT 12 : -BAU

abdichtungen. Die Bahn entsprlcht der DIN EN 13967
liste B, Teil 1 ifd. Nr. 1.10.2.
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Auf der Grundlage des Anhang ZA dieser Norm hat der Hersteller die Konformitét der
Bahn durch eine Leistungserklarung erklart und die Bahn mit der CE-Kennzeichnung
versehen. Das Produktdatenblatt mit den deklarierten Eigenschaften ist als Anlage 1
enthalten.

Bei dem Produkt ,SECUFLEX®SMT 1212“ handelt es sich um eine weile
Abdichtungsbahn auf HDPE-Basis mit adhéasiver Klebeschicht und Spezial-
beschichtung mit nachstehendem, in Abbildung 1 dargestellten Aufbau:

e HDPE-Folie; Dicke 0,9 mm; Farbe weil}
o Selbstklebschicht mit besonderen Eigenschaften (Dicke 0,3 mm)

_ Normalbaton

——Spezialgranulat
s—Adhasive Klebeschicht

s—— HDPE-Dichtungshahn

Die Dichtfunktion der ,SECUFLEX®SMT 1212“ Abdichtungsbahn wird von der 0,9 mm
dicken HDPE-Folie in Verbindung mit der Selbstklebeschicht Ubernommen. Die
Gesamtdicke der Bahn betragt 1,2 mm.

Das Bauprodukt ,SECUFLEX®SMT 1212“ wird zur Herstellung der Abdichtung in
Verbindung mit nachstehenden Komponenten verarbeitet:

o SECUFLEX®MT 150: einseitig selbstklebende HDPE Folie zur wasserseitigen
Verbindung; Breite 150 mm, Dicke ca. 0,3 mm

e SECUFLEX®PT 150: einseitig selbstklebendes Dichtungsband mit
Spezialgranulat zur betonseitigen Anwendung;
Breite 150 mm; Dicke ca. 1,0 mm;

Die SECUFLEX®SMT 1212 Abdichtungsbahn erreicht die abdichtende Funktion in
Kombination mit Frischbeton, der voliflachig adhasiv an die Bahn ankoppelt und
dadurch eine Hinterlaufigkeit von Wasser zwischen dem Stahlbetonbauteil und der
SECUFLEX®SMT 1212 Abdichtungsbahn verhindert. Die Abdichtungsbahnen werden

,__\;.\‘_' -L'fff
Die Bahn ist an einer Langsseite mit einem ca. 75 mm breiten sfglbsiikfé}aeqda%?;_
Randstreifen ausgestattet. Kopfstolle bzw. Quernahte und Qf.,--,’c{ﬁofdeklfc'ﬁie ;
Zuschnitte werden unter Verwendung der Klebebander ,SECUFL '®MT15(5H|Fﬁé
,SECUFLEX®PT 150" verkiebt. B8

~ERanngesS
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Das Produkt SECUFLEX®SMT 1212 wird bezliglich des Werkstofftyps in die Tabelle
2, Nr.4 (FPO) und hinsichtlich des Produktaufbaus und der vorgesehenen
Anwendung in die Tabelle 3, Nr. 1 (homogene Bahnen) Anwendungstyp BA der
DIN V 20000-202 eingeordnet. Die bauaufsichtlichen Anwendungsbestimmungen fir
Bahnen nach DIN EN 13967 ergeben sich aus Teil [l der Liste der Technischen
Baubestimmungen (LTB), Ifd. Nr. 5.38 (DIN V 20000-202, Abschnitt 5.3). Fur die
genannte Einordnung der Bahnen sind hierfiir Eigenschaften gemaf} DIN V 20000-
202, Abschnitt 5.3.3.1, Tabelle 15 ,Kunststoff- und Elastomerbahnen, homogen, mit
oder ohne Selbstklebeschicht fur die Bauwerksabdichtung“ malligebend. Die fur die
Bahnen deklarierten Werte gemal Anlage 1 weichen beziiglich der Dicke und des
Scherwiderstandes der Fiigenaht von den gestellten Anforderungen wie folgt ab:

Anforderung nach DIN V
iSciernachDINENSS90T 20000-202; Tabelle 15 (BA)
. = Deklarierung geman
Eigenschaft Priifverfahren Anlage 1
Dicke EN 1849-2 Wirksame Dicke der 21,2 mm
Dichtungsschicht dex (Dicke ohne Kaschierung
und/oder
x= 0,80 mm +10/-5 % Selbstklebebeschichtung)
Scherwiderstand der EN 12317-2 2 650 N/50 mm Abriss auRerhalb
Fligenaht der Fligenaht

Anwendungsbereich

Die Abdichtungsbahn SECUFLEX®SMT 1212 ist - in Kombination mit Frischbeton
(Normalbeton) verarbeitet — fiir die Herstellung von einlagigen Bauwerksabdichtungen
in den folgenden bauaufsichtlich relevanten Anwendungsbereichen geeignet:

- Abdichtung von erdberiihrten Bodenplatten und/oder AuRenwandflachen aus Beton
gegen Bodenfeuche (Kapillarwasser, Haftwasser) und nicht driickendes Wasser ent-
sprechend der Wassereinwirkungsklasse W1-E nach DIN 18533 Teil 1 und Teil 2.

- Abdichtung von erdberlihrten Bauteilen aus Beton gegen maRige und hohe
Einwirkung von drickendem Wasser entsprechend der Wassereinwirkungsklasse
W2.1-E und W2.2-E (max. Eintauchtiefe 20 m Wassersaule) nach DIN 18533Teil 1
und Teil 2.

Anmerkung:
Fur den ggf. vorhandenen Ubergang der Flachenabdichtung auf Baute|
mit hohem Wasseremdnngwderstand ist ein gesonderter

Anmerkung:
Die Abdichtungsbahn darf nicht tiber Dehnungsfugen verwendet werden.
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2 Eigenschaften und Anwendungsbestimmungen

21 Eigenschaften und Kennwerte der Bahn

Die nach DIN EN 13967 prifbaren Eigenschaften und Kennwerte wurden an Proben
aus einer angelieferten Kunststoff-Abdichtungsbahn SECUFLEX®SMT 1212 von der
MPA Braunschweig (NDSO01) festgestellt. Die Ergebnisse sind in der Anlage 2
angegeben.

Zur Festlegung der Anwendungsbestimmungen wurden durch die Prifstelle
zusatzlich Prifungen vorgenommen. Die Art der Prifungen und die Ergebnisse sind
in der Anlage 3 zusammengestellt.

2,2 Anwendungsbestimmungen fiir die Bauart

Auf Grundlage der gemafl Abschnitt 2.1 festgestellten Eigenschaften kann die
Abdichtungsbahn ,SECUFLEX®SMT 1212 wie eine Bahn gemafR DIN V 20000-202
Tabelle 3, Nr. 1 (Anwendungstyp BA) als einlagige, in Kombination mit Frischbeton
vollflachig mit einem Betonbauteil verbundene Bauwerksabdichtung in den unter 1.2
genannten Anwendungsbereichen verwendet werden. Dabei gelten folgende
besondere Anwendungsbestimmungen:

Unterlage

- Die Unterlage, auf der die Abdichtungsbahn vor dem Betonieren verlegt wird,
muss fest und ausreichend tragféhig sowie frei von losen Teilen und scharfen
Kanten sein. Hohirdume, Risse und Fehlstellen sind mit geeigneten
Materialien nach Herstellervorgaben zu schlieRen.

Verlegung

Die SECUFLEX®SMT 1212 Abdichtungsbahn muss immer auf der
Bauwerksaufienseite angeordnet werden.

- Die SECUFLEX®SMT 1212 Abdichtungsbahn ist lose auf der Unterlage mit
der adhasiven Klebschicht mit Spezialgranulat zur Betonierseite entsprechend
den Herstellervorgaben zu verlegen. Die Abdichtung der Lédngsnéahte erfolgt
Uber die selbstklebenden Randstreifen. Die Uberdeckung betragt ca. 75 mm.

- Kopfstde bzw. Quernéhte und ggf. erforderliche Zuschnitte werden unter
Verwendung der ,SECUFLEX®MT 150" und ,SECUFLEX®PT 150"
Klebebander bei mittig liegender Naht verlegt.

Pl
P 47\ L

I{' ". ' -

- Die Néhte missen versetzt angeordnet werden. Kreuzstofie ﬁmd nicht ¢ \
zulassig. (e ¢ ool &

- Alle Klebeflachen missen frei von Verunreinigungen und tro en sein. _Sié_ { /
diirfen keine Falten aufweisen, miissen durchgehend verklebt e handfest™”
angerollt werden. ~LE S



MPA BRAUNSCHWEIG lB M B

Seite 6 | Allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis Nr, P-1201/383/18-MPA BS vom 22. Januar 2019 TU BRAUNSCHWELG

- In Eckbereichen sind werksseitig hergestellte Innen- und AulRenecken
anzuordnen. Die dabei entstehenden Stol3iiberlappungen sind nach
Herstellervorgabe mit ,SECUFLEX®MT 150“ und ,SECUFLEX®PT 150"
Klebebandern abzudichten.

Alternativ durfen Innen- oder AuBenecken auch durch entsprechendes
Schneiden und Falten der Abdichtungsbahn hergestellt werden. Die dabei
entstehenden StoRlberlappungen sind nach Herstellervorgabe mit
SECUFLEX®MT 150“ und ,SECUFLEX®PT 150" Klebebandern abzudichten.

- Zum Anschluss an Durchdringungen ist die SECUFLEX®SMT 1212 nach
Herstellervorgaben so heranzufiihren, dass eine dauerhaft dichte Abdichtung
sichergestellt ist.

- Bei der Verlegung an Wanden darf die SECUFLEX®SMT 1212 Abdichtungs-
bahn mit der HDPE-Seite zur Unterlage nur senkrecht eingebaut werden. Die
Folie ist Uber der Schalungsoberkante oder Gber dem Betonierabschnitt so zu
befestigen, dass keine Beschéadigung in der Dichtungsschicht bzw.
Flachenabdichtung verbleibt.

- Die Abdichtungsbahn darf zur Abdichtung lber Arbeits- und Sollrissfugen
verwendet werden. Sie darf nicht zur Abdichtung Gber Dehnungsfugen
verwendet werden.

- Im Bereich von Arbeits- und Sollrissfugen ist die SECUFLEX®SMT 1212
Abdichtungsbahn mindestens 150 mm Uber die Fuge bzw. Uber den
Betonierabschnitt hinweg zu flhren.

Einbau der Bewehrung und des Betons

- Beim Einbau der Bewehrung und des Betons ist durch geeignete Malnahmen
sicherzustellen, dass die Abdichtung nicht geschadigt wird. Als Abstandshalter
fur die Bewehrung auf der Bodenplatte diirfen ausschlieflich
Flachenabstandshalter nach Herstellervorgaben verwendet werden.

- Vor dem Einbau des Betons ist an der Abdichtungsbahn SECUFLEX®SMT
1212 eine grindliche Sichtpriifung durchzufiihren. Ggf. vorhandene Schéden
sind gemaf Herstellerempfehlungen zu beseitigen. Der Einbau des Betons
hat unmittelbar nach der Freigabe zu erfolgen.

- Anhaftende Verschmutzungen, die den Frischbetonverbund stéren, mi
vor dem Betonieren entfernt werden.

sind Schutzmal3nahmen vorzusehen.
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- Der Beton muss mindestens die Konsistenzklasse F3 bis F6 und mindestens
die Druckfestigkeitsklasse C20/25 aufweisen.

- Spritzbeton darf nicht in Verbindung mit der ,SECUFLEX®SMT 1212
Abdichtungsbahn® verwendet werden.

Ausschalen

- Das Ausschalen darf erst erfolgen, wenn die Druckfestigkeit des Betons
mindestens 10 N/mm? betragt, um Verbundstérungen auszuschlieen.

- Die SECUFLEX®SMT 1212 Abdichtungsbahn ist unmittelbar nach dem
Entschalen gegen Beschadigungen durch die Anordnung von Schutzschichten
oder Schutzlagen dauerhaft zu schiitzen.

Lagerung, Transport und Kennzeichnung

Lagerung und Transport

Die Rollen der Abdichtungsbahn ,SECUFLEX®SMT 1212" sind stehend oder liegend
auf Paletten oder in Holzkisten zu transportieren und missen auf der Baustelle
entsprechend gelagert werden. Bis zur Verarbeitung missen die Bahnen gegenuber
Warme, vor direkter Sonnenbestrahlung und Feuchtigkeit geschiitzt werden. Eine
Beanspruchung durch Lésemitteldampfe ist zu vermeiden.

Kennzeichnung

Die Produkte sind mit der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 13967 Anhang ZA.3 zu
versehen.

Die Produkte dirfen nicht nach DIN V 20000-202 gekennzeichnet werden. Ein
Verweis auf dieses abP muss deutlich abgesetzt von der CE-Kennzeichnung
erfolgen.

Entwurf und Bemessung

Im Hinblick auf Entwurf und Bemessung von Bauwerksabdichtungen _die unter

I

2.2 genannten Anwendungsbestimmungen. Weiterhin gelten d};e\g"ru“ndmlelsben
Angaben DIN 18 533 Teil 1 und Teil 2 und die allgemeinen Hinwefsé urid-die Verlege-
und Verarbeitungsanweisung des Herstellers. S E
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Ausfiihrung

Von der Anwendbarkeit der Abdichtung kann nur ausgegangen werden, wenn die
Verarbeitung unter Berlcksichtigung der besonderen Anwendungsbestimmungen
nach Abschnitt 2.2 und der Verarbeitungsanweisung des Herstellers erfolgt und die
grundsétzlichen Angaben der DIN 18533 Teil 1 und Teil 2 zur Ausfuhrung und
Verarbeitung beriicksichtigt werden. Dazu muss das allgemeine bauaufsichtliche
Priifzeugnis und die Verlege- und Arbeitsanweisung des Herstellers auf der Baustelle
vorliegen.

Zur Ausfuhrung gehéren auch Kontrollen beim Einbau der Abdichtung und der
fertigen Leistung. Die Kontrollen umfassen eine Sichtprifung der Unterlage auf
Einhaltung der Anforderungen sowie eine Sichtprifung der Abdichtung vor Einbau
der Bewehrung und vor dem Betonieren. Darliber hinaus sind objektbezogen
Nachweise zur Haftung der Bahn in Verbindung mit dem vor Ort verwendeten Beton
nach einer Aushartezeit von mindestens 7 Tagen fir jede Charge der Kunststoffbahn
zu erbringen. Die Kontrollpriifung ist an Verbundkdrpern durchzufiihren (siehe auch
Anlage 4), die unter Verwendung der Abdichtungsbahn SECUFLEX®SMT 1212 in
einer Schalung mit den Abmessungen von 50 cm x 50 cm x 5 cm (Breite x Lange x
Dicke) hergestellt wurden.

Der Hersteller ist verpflichtet, die Anwendungs- und Ausfihrungsbestimmungen
dieses abP's widerspruchsfrei in seine Verlege- und Verarbeitungsanweisung
aufzunehmen.

Nutzung, Unterhalt, Wartung

entfallt
Ubereinstimmungsnachweis des Anwenders

Der Anwender der Bauart hat mit einer Ubereinstimmungserkldrung zu bestatigen,
dass die Bauart entsprechend den Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen
Prifzeugnisses ausgefilhrt wurde und die hierbei verwendeten Bauprodukte den
Bestimmungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses entsprechen.
Anlage 4 enthélt die Vorlage fiir eine Ubereinstimmungserklarung zur Anwendung
des Produktes.

Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird aufgrund des ALt_ik_g_l_g 19 der
Niedersachsischen Bauordnung (NBauO) in der Fassung der Bekanfitir ’
03. April 2012 in Verbindung mit der Bauregelliste A, Teil 3, Ifd. _‘_-'"1'.2' erteilt. Irf’den
Landesbauordnungen der Ubrigen Bundeslidnder sind entgprechende Réclits-
grundlagen enthalten. g s V(4 &

;:J ] ey .,I \’.\\‘ /
HUNSREE”



H MPA
MPA BRAUNSCHWEIG lB M B

Seite 9| Allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnls Nr. P-1201/383/18-MPA BS vom 22. Januar 2019 TU BRAUNSCHWEIG

5 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid ist der Widerspruch bzw. die Klage entsprechend den
rechtlichen Regelungen des Landes zuléssig, in dem der Antragsteller seinen Sitz
hat. Im Falle eines Widerspruchsrechts ist der Widerspruch innerhalb eines Monats
nach Zugang dieses Bescheids schriftich oder zur Niederschrift bei der
Materialprifanstalt fir das Bauwesen, Beethovenstralte 52, 38106 Braunschweig
einzulegen. Mafgeblich fiir die Rechtzeitigkeit des Widerspruchs ist der Zeitpunkt des
Eingangs der Widerspruchsschrift bei der Materialprifanstalt fir das Bauwesen in
Braunschweig.

i A. ) \Q\“
N. Meyer-Laurien (Techn. Ang.)

Sachbearbeiterin

Dr.- Ing. K. Herrmann
Leiter der Priifstelle

Braunschweig, 22. Januar 2019

Anlagenverzeichnis:

Anlage 1:  Produktdatenblatt des Herstellers mit deklarierten Werten

Anlage 2:  Festgestellte Eigenschaften und Kennwerte der Kunststoff-Abdichtungsbahn
SECUFLEX®SMT 1212 gemanR DIN EN 13967

Anlage 3: Festgestellte Eigenschaften und Kennwerte der Abdichtungsbahn
SECUFLEX®SMT 1212 gemaR erganzender Priifungen durch die MPA
Braunschweig

Anlage 4. Vorlage fiir die Ubereinstimmungserkldrung des Anwenders
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Anlage 1: Produktdatenblatt des Herstellers mit deklarierten Werten

i

PRODUKTDATENBLATT

SECUFLEX® SMT

EIGENSCHAFTEN GEMASS DIN EN 13967

=8al) TECHNIK

Eigenschah Priifnorm Prifergebnis
Sichtbate Minge| DIN EN 1850-2 Bestanden
LEnge: 20m £ 0,10 m
Mafe und Abweichungen DIN EN 1848-2 Breite: 1200 mm £ 5 tnm
Geradheit: Bestanden
Dich flachent Membrandicke: 0,9 mm (+ 10 /-5 %)
pod i DR R e Flichenberogene Masse: 1550 g/m? £ 10 %
W DIN EN 1928-A e
- Wasserdruck 60 kPa (0,6 bar)
DiN EN 1928-B
Wasserdrixk 400 kPa (4,0 bar) Beslanden
DIN EN 12691-A
Widerstand gegen StoRtbelastung Untergrund Al-Platte 400 mm Falllishe
o DIN EN 12691-B
Widerstand gegan Stoftbedastung Untergrund EPS-Platte 800 mim Falibihe
Dauerhaftighelt gagen Wirmealierung DIN EN 1296 und DIN EN 1928-A Bastanden
Dauerhaftigkeit gagen Chemikatien DIN EN 1847 und DIN EN 1928-A Bestanden
Bliumenvertraghichiel DIN EN 1548 und DIN EN 1928-A Bastanden
Liings 2 SDON
Welterrediwidersta b
nd [Nagelschaft) DIN EN 12310-1 Ques 2 650N
Scherwiderstand der Figenfhte DIN EN 12317-2 2650 N/ 50 mm
Wasserdampldurehllissighet DIN EN 1931-8 €:6.97°10 % kg / {m*®s) £ 0%
DIN EN 12730-A
Widerstand gegen statischa m Untergrund EPS-Platte Auflast < 15 kg
) DIN EN 12730-B
Widerstand gegen statische Belastung Untecgrund Beton Auflast < 20 bg
Widerstand " DIN EN 12730-C
SAoMA Siatische Selestikig Untergrund EPS-Platte ARBLEL R
' Lings 2 120 N/fenm
Zug-Dehnungaverhalien (Hochstzaghratt) DIN EN 12311-2 Quer 2 140 N/6rmm
L¥ngs 2 13 Nfmm?
2ug-Dehnungsverhalten (Reiffestigheit) DIN EN 12311-2 Quer 2 14 NJmm?
k LEngs 2 SD0 N
2ug-Dehnungsverhaiten (Rej@dehautig) DIN EN 12311-2 Quier 2 650 N
Brandverhakten DIN €N IS0 11925-2 und EN 13501-1 Klasse £

H-BAU Tuchini GmbH

LTI T AT S SR T U RO P Pl

LS B Fae @ TR IS L2 Eonzank i buph Ry
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Anlage 2: Festgestellte Eigenschaften und Kennwerte der Abdichtungsbahn

SECUFLEX®SMT 1212 nach DIN EN 13967

Werte nach DIN EN 13967 Anforderung nach
DIN V 20000-202;
Tabelle 15 (BA; FPO)
Eigenschaft Priifverfahren Einheit Feststellung
Wasserdicht gegen Wasser DIN EN 1928 [ dicht dicht
in flissiger Phase Verfahren B bestanden gegenuber 60 kPa gegeniiber 60 kPa
= bestanden = bestanden
Widerstand gegen statische EN 12730 [kgl Verfahren B k. A
Belastung Verfahren B Auflast 20 kg: dicht
Zug-Dehnungsverhalten EN 12311-2 [N/mm?] Reilfestigkeit [N/mm?]
- Reilfestigkeit langs x=14,5 s=0,90 2 12 N'mm?
quer x=159 s=0,69 2 12 N/mm?
- Reiftddehnung [%] ReiRdehnung [%]
langs x=596 s=194 2250 %
quer x=869 s=13.3 2250 %
Dauerhaftigkeit der EN 1296 und -1 nach Beanspruchung k. A.
Wasserdichtheit gegen EN 1928 Verf. B bestanden dicht
klinstliche Alterung gegeniiber 60 kPa
Dauerhaftigkeit der EN 1847 und 1 nach Beanspruchung k. A.
Wasserdichtheit gegen EN 1928 Verf. B bestanden dicht
Chemikalien gegeniber 60 kPa
(Alkaliwiderstand)
WeiterreiBwiderstand EN 12310-1 [N] langs x=624 s=1151 k. A.
- Nagelschaft - quer x=843 s=117,0 k. A.
Widerstand gegen EN 12691 [mm] Verfahren A
StofRbelastung 600 mm Fallhdhe dicht 2 300
Verfahren B
1000 mm Fallhdhe dicht k. A.
Scherwiderstand der EN 12317-2 [N/50mm] Langsrand (Selbstklebenaht)
Fiigendhte
x =841 N/5Omm s=%11,6
Abscheren in der Fligenaht Abriss aufterhalb
der Fligenaht

k. A.: keine Anforderung

x = Mittelwert, s: Standardabweichung

Fortsetzung siehe nachste Seite
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Anlage 2: Fortsetzung der Tabelle

Festgestellte Eigenschaften und Kennwerte der Abdichtungsbahn
SECUFLEX®SMT 1212 nach DIN EN 13967

Werte nach DIN EN 13967 Anforderung nach
DIN V 20000-202;
Tabelle 15 (BA; FPO)
Eigenschaft Priifverfahren Einheit Feststellung
Art der Ergebnisse
Wasserdampfdurchléassigkeit EN 1931 [m] und [kg/m?-s] d: 0,87 mm k. A.
(Verbundaufbau)
0: 6,97:10°'° (kg/m?s)
u: 700 000
sp:620m
Vertréglichkeit EN 1847 und [ dicht dicht
mit Bitumen EN 1928 bestanden gegenliber 60 kPa gegeniber 60 kPa
= bestanden = bestanden
Brandverhalten EN 13501-1 [1 Klasse E Klasse E
Klasse E
Lange EN 1848-2 [m] x=20,0m k. A.
Breite EN 1848-2 fmm] x=1203 mm k. A.
Dicke EN 1849-2 [mm] Gesamtdicke -
x=1,62 mm
Dicke der Dichtungsschicht z21,2mm
x = 0,89 mm
Masse EN 1849-2 [g/m?] x = 1570 g/m? k. A.
Geradheit EN 1848-2 [mm] < 75 mm bestanden <75 mm bestanden
< 75 bestanden
Sichtbare Mangel EN 1850-2 keine keine keine
sichtbaren sichtbaren sichtbaren
Mangel Mangel Mangel

k. A.: keine Anforderung
x= Mittelwert, d = Dicke

n = Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl, g = Feuchtestromdichte,

sd = diffusionsdquivalente Luftschichtdicke
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Anlage 3. Festgestellte Eigenschaften und Kennwerte der Abdichtungsbahn
SECUFLEX®SMT 1212 gemaR ergdnzender Prifungen

Eigenschaft Priifverfahren Feststellung
Wasserdichtheit der Bahn gegen Wasser DIN EN 1928 Verfahren B
in flissiger Phase mit 500 kPa iber 72 Std. dicht
gegenliber 500 kPa
Wasserdichtheit der Fiige- bzw. Prifung in Anlehnung an
Klebenéhte gegen Wasser in DIN EN 1928 Verfahren A; T-StoR: dicht
fliissiger Phase Anordnung des Stolkes bzw. der
Klebenaht mittig unter einem Langsnaht: dicht
Druckzylinder & 30 cm;
Wasserdruck: 100 kPa uber 72 h Quernaht: dicht
Scherwiderstand der Fligenédhte DIN EN 12317-2 Integrierter Léngsnahtstreifen
Probekdrper 50 mm x 360 mm
im Anlieferungszustand Nahtbreite: 80 mm Scherwiderstand [N/50mm]
v =100 mm/min
freie Einspannléange: 200 mm x = 841 s=1+11,6

Priifklima: DIN EN ISO 291-23/50-2

Abscheren in der Fligenaht

Stoflnaht

Scherwiderstand [N/50mm)]
x=713 s=118,3

Abscheren in der Fligenaht

Scherwiderstand der Fligendhte DIN EN 12317-2 integrierter Léngsnahtstreifen
Probekdrper 50 mm x 360 mm
nach Wasseralterung Nahtbreite: 80 mm Scherwiderstand [N/50mm]
v =100 mm/min
freie Einspannldnge: 200 mm x =810 s=19,68

Prifklima: DIN EN ISO 291-23/50-2
Abscheren in der Fligenaht

Lagerungstemp.: 50°C Stolnaht
Lagerungsdauer: 28 d
24 Std. Konditionierung 23/50 Scherwiderstand [N/50mm]
x =789 s=1t115

Abscheren in der Fligenaht

Priifung der Hinterlaufsicherheit bei Prifung in Anlehnung an Prifdauer 7 d:

Beschéadigung DIN EN 1928 Verfahren A; - wasserdicht,
Anordnung der Schadstelle mittig unter - kein seitlicher Wassereintritt in die
einem Druckzylinder J 10 cm; Grenz-

schicht: dicht

Priifung am Verbundkorper
Untergrund: Beton C 20/25, F3 (28d) Priifdauer 28 d:
Wasserdruck: 500 kPa - wasserdicht,
Priifdauer: 7 d bzw. 28 d

x = arithm. Mittelwert, s =+ Standardabweichung
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Festgestellte Eigenschaften und Kennwerte der Abdichtungsbahn
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nach Wérmealterung

Lagerungstemp.: 50°C
Lagerungsdauer: 28 d

Eigenschaft Priifverfahren Feststellung
Haftzugfestigkelt DIN 1048 Haftzugfestigkeit x=0,47 N/mm?
Abdichtungsbahn/Beton Abzugsgeschwindigkeit: 100 N/s k = 0,43 N'mm?

Untergrund: Beton C 20/25, F3 g = 0,50 N/mm?
Probenalter: 7 d
100 % Adhasion Klebeschicht/HDPE Schicht
Haftzugfestigkeit DIN 1048 Haftzugfestigkeit x = 0,62 N/mm?
Abdichtungsbahn/Beton Abzugsgeschwindigkeit: 100 N/s k = 0,56 N/mm?
Untergrund: Beton C 20/25, F3 g =0,67 N/mm?
Probenalter: 28 d
100 % Adhasion Klebeschicht/HDPE Schicht
Haftzugfestigkeit DIN 1048 Haftzugfestigkeit x =0,28 N/mm?
Abdichtungsbahn/Beton Abzugsgeschwindigkeit: 100 N/s k =0,21 N/mm?
Untergrund: Beton C 20/25, F3 g = 0,32 N/mm?

100 % Adhasion Klebeschicht/HDPE Schicht

Funktionspriifung zur
Fugeniiberbriickung -
Wasserdichtheit

In Anlehnung an die PG -FBB
(Fugenabdichtungen)

Prufdruck: 5 bar / 28 Tage
nachgewiesene Fugenaufweitung:
1mm

Priifung senkrecht zur Fuge mit:

- angeordneter Selbstklebnaht
(Uberlappnaht)

- angeordneter Naht mit
Nahtsicherung
(Bahnen gestofien)

dicht — kein Wasserdurchtritt im Fugenbereich,

keine sichtbaren Feuchtestellen an Betonoberfliche

Priifung der
Rissiiberbriickungs-
fahigkeit

EN 14224
- Untergrund:
Beton C20/25, F3 (28/d)

- Priifklima: DIN EN SO 291-23/50-2

- Risserzeugung 0,2 mm

- Rissaufweitung: 0,2 bis 2,0 mm
in60s

- Haltezeit 24 Std.

nach Beanspruchung Priifung der
Wasserdichtheit gem. ASTM D 5385
bei 5 bar

dicht

x = arithm. Mittelwert, k = Kleinstwert, g = Groftwert

TU BRAUNSCHWEIG
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Ifd. Ubereinstimmungserklgrung
Nr. Bestitigung durch die ausfiihrende Firma

Mit dieser Ubereinstimmungserklarung bestatigt der Anwender der Bauart, dass die Bauart entsprechend den
Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses ausgefihrt wurde und dass die herbei
verwendeten Produkte den Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses entsprechen.

1 Projekt:

2. Anwendungsbereich:
- Abdichtung von erdberiihrten Bodenplatten und/oder Auenwandflachen aus Beton gegen Bodenfeuchte
(Kapillarwasser, Haftwasser) und nicht driickendes entsprechend der Wassereinwirkungsklasse W1-E nach
DIN 18533 Teil 1.

- Abdichtung von erdberiihrten Bauteilen aus Beton gegen mafige und hohe Einwirkung von drlickendem Wasser
entsprechend der Wassereinwirkungsklasse W2.1-E und W2.2-E (max. Eintauchtiefe von 20 m Wasserséule)
nach DIN 18533 Teil 1..

Abdichtung unter Verwendung von: Abdichtungsbahn, Feuchtigkeitssperre SECUFLEX SMT 1212
Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis: P-1201/383/18-MPA BS vom 22.01.2019
5.a Inhaber des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses:

H-BAU Technik GmbH
Am Giiterbahnhof 20
79771 Klettgau

5b AUSTUNrende FIMA:  ereree e sssn s sesese s s see s senrsn s ramrsnnsnnas

5.c Bauzeit:

Bestétigung
(durch Namenskiirzel)

6. Das Fachpersonal der ausfiihrenden Firma wurde vom Inhaber des
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses (iber den sachgerechten
Einbau des Produktes unterrichtet.

7. Das Produkt wurde fiir die Herstellung eines Abdichtungssystems nach
den Bestimmungen des oben genannten abP fir den
Anwendungsbereich nach 1.2:

verwendet.

8. Die Anwendungsbestimmungen fiir das Produkt und die Anforderungen
an die Ausfihrung der Abdichtung wurden gem. den Angaben im abP
eingehalten.

9. Folgende Priifungen und Kontrollen wurden wéhrend des Einbaus und

an der fertigen Leistung vorgenommen:

- Sichtpriifung des Untergrundes auf Einhaltung der Anforderungen
- Sichtpriifung der Abdichtung vor Aufbringen oberer Schichten
- Priifung der 7d-Haftzugfestigkeit gemaR DIN 1048 bei Raumtemperatur
(Abzugsgeschwindigkeit: 100 N/s) auf Einhaltung der Mindestsan-
forderung von 0,3 N/mm?
festgestellter Wert:

Bemerkungen:

Datum Unterschrift und Stempel der ausfiihrenden Firma



