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Einbauhinweise

FERBOX® Ruckbiegeanschluss lagegenau auf Bei Rundschalung die seitlichen Wangen des Verwahrkastens
Schalung befestigen: mit einem Trennschleifer je nach Schalungsradius mehrmals in
* Befestigung an Schalungen durch Nagelung gleichen Abstédnden an beiden Seiten anschneiden.

bzw. mit Magneten Esist darauf zu achten, die innenliegenden Bewehrungsstabe
* Befestigung an Bewehrungen mittels Bindedraht nicht zu beschadigen!

Verwahrkasten vorsichtig in Form biegen und der Schalung Fertig einschalen und betonieren
anpassen. Befestigung wie bei Schritt1.
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Nach dem ersten Betonierabschnitt die Deckel und die Styro- RUckbiegen der Bewehrungsstabe mit einem RUckbiegerohr,

porstopfen an den Enden entfernen. dessen Innendurchmesser nur geringfigig groRer ist als der
Denin der Fuge verbleibenden Verwahrkasten keinesfalls mit Stabdurchmesser.

Schaldl behandeln. Rohr bis zum KrUmmungsbeginn aufstecken und die Be-
Etwaige Verschmutzungen (z.B. Zementschldmpe) vor dem wehrungsstabe durch stufenweises Biegen und Nachfassenin
Betonieren entfernen. Richtung Ruckbiegestelle in Solllage bringen.

Hin- und RUckbiegen vermeiden!

Das zuléssige Kropfmal und weitere Empfehlungen zum Nach vollstandigem RUckbiegen aller Stabe den zweiten
RUckbiegen finden Sie im DBV-Merkblatt "RUckbiegen von Betonierabschnitt schalen und betonieren.
Betonstahlund Anforderungen an Verwahrkésten".



Irrtomer und technische Anderungen vorbehalten. Nachdruck sowie jegliche elektronische
Vervielfaltigung nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Mit Erscheinen dieser Drucksache
verlieren alle vorhergehenden Unterlagen ihre Gultigkeit.
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