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Die Europaische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer
Amtssprache ausgestellt. Ubersetzungen dieser Europaischen Technischen Bewertung in andere
Sprachen mussen dem Original vollstédndig entsprechen und missen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittlung, nur vollstandig und
ungekulrzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu
kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europdische Technische Bewertung
widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemafR Artikel 25 Absatz 3 der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011.
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Besonderer Teil
1 Technische Beschreibung des Produkts

Der Plattenanschluss ISOPRO IP und ISOMAXX IM ist ein tragendes warmedammendes
Verbindungselement zum Anschluss fiir bewehrte Platten aus Normalbeton.

Die Produktbeschreibung ist in Anhang A angegeben.

Die in den Anhangen AO1 bis A09 nicht angegebenen Werkstoffkennwerte, Abmessungen und
Toleranzen des Verbindungselementes missen den in der technischen Dokumentationl'! dieser
Europaischen Technischen Bewertung festgelegten Angaben entsprechen.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemdR dem anwendbaren Europdischen
Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Plattenanschluss
ISOPRO IP und ISOMAXX IM entsprechend den Angaben und unter den Randbedingungen
nach Anhang B verwendet wird.

Die Pruf- und Bewertungsmethoden, die dieser ETA zu Grunde liegen, fuhren zur Annahme
einer Nutzungsdauer des Plattenanschluss ISOPRO von mindestens 50 Jahren. Die Angaben
zur Nutzungsdauer kénnen nicht als Garantie des Herstellers ausgelegt werden, sondern sind
lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl der richtigen Produkte im Hinblick auf die erwartete
wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

3 Leistung des Produkts und Angabe der Methoden ihrer Bewertung
31 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)
Wesentliches Merkmal Leistung
Tragfahigkeit Siehe Anhang C01
3.2 Brandschutz (BWR 2)
Wesentliches Merkmal Leistung
Brandverhalten der Baustoffe Siehe Anhang A10
Feuerwiderstand Siehe Anhang C02 bis C03

3.3 Schallschutz (BWR 5)

Wesentliches Merkmal Leistung
Trittschallddmmung Keine Leistung bewertet
3.4 Energieeinsparung und Warmeschutz (BWR 6)
Wesentliches Merkmal Leistung
Warmedurchlasswiderstand Keine Leistung bewertet
g Die technische Dokumentation dieser europdisch technischen Bewertung ist beim Deutschen Institut fir Bautechnik

hinterlegt und soweit diese fur die Aufgaben der in das Verfahren der Konformitdtsbescheinigung eingeschalteten
zugelassenen Stellen bedeutsam ist, den zugelassenen Stellen auszuhandigen.

Z9747.22 8.03.01-5/22
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4 Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit mit
der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemall dem Europaischen Bewertungsdokument EAD Nr. 050001-00-03.01 gilt folgende
Rechtsgrundlage: [97/597/EC].

Folgendes System ist anzuwenden: 1+

5 Fiir die Durchfilhrung des Systems zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestindigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemaR anwendbarem
Europaischen Bewertungsdokument

Technische Einzelheiten, die fur die Durchfuhrung des Systems zur Bewertung und
Uberprifung der Leistungsbestandigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Kontrollplans, der
beim Deutschen Institut flir Bautechnik hinterlegt ist.

Folgende Normen und Verweise werden in dieser europdisch technischen Bewertung in Bezug
genommen:

- EN 206:2013+A1:2016 Beton - Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitat

- EN 1992-1-1:2004/A1:2014  Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und
Regeln fir den Hochbau

- EN 1992-1-2:2004 + AC:2008 Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken - Teil 1-2: Allgemeine Regeln - Tragwerks-
bemessung fir den Brandfall

- EN 1993-1-1:2005 + AC:2009 Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-1:
Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fir den Hochbau

- EN 1993-1-4:2006 + A1:2015 Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-4:
Allgemeine Bemessungsregeln - Erganzende Regeln zur Anwendung
von nichtrostenden Stahlen

- EN 13163:2012+A2:2016 Warmedammstoffe fir Gebaude - WerkmaRig hergestellte Produkte
aus expandiertem Polystyrol (EPS) - Spezifikation

- EN 13245-1:2010 Kunststoffe - Profile aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U)
fir die Anwendung im Bauwesen - Teil 1: Bezeichnung von Profilen
aus PVC-U

- EN 13245-2:2008 + AC:2009 Kunststoffe - Profile aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U)
fur die Anwendung im Bauwesen - Teil 2: Profile aus PVC-U und
Profile aus PVC-UE fir Wand- und Deckenbekleidungen fiir Innen-
und Aufdenanwendungen

- EN 13501-1:2007+A1:2009 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brand-
verhalten - Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den
Prifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

- EN 13501-2:2018 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brand-
verhalten - Teil 2: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den
Feuerwiderstandsprifungen, mit Ausnahme von Liftungsanlagen

- ETA-11/0458 "AESTUVER" Brandschutzplatte, 30. September 2014

Ausgestellt in Berlin am 28. Januar 2022 vom Deutschen Institut fur Bautechnik

Dipl.-Ing. Beatrix Wittstock Beglaubigt
Referatsleiterin Kisan

Z9747.22 8.03.01-5/22
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A.1 Typeniibersicht
ISOPRO (80 mm Fugenbreite)
Typ zur Ubertragung von Biegemomenten und Querkriften
TYP IP : - A % ' :
| |
, 80 ,
Typen zur Ubertragung von Querkriften
TYP IPQ
TYP IPQS
|
e |
] :
!
80
H——F
TYP IPQQ
TYP IPQQS
: QX I
' i :
I |
80
H—F
TYP IPQZ
TYP IPZQ
[
e |
| -
80
H—F
Plattenanschluss ISOPRO IP und ISOMAXX IM
Anhang
. AO01
Produktbeschreibung: Ubersicht der Elemente Typ ISOPRO
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ISOMAXX (120 mm Fugenbreite)
Typ zur Ubertragung von Biegemomenten und Querkriften

TYP IM

A,

Typen zur Ubertragung von Querkriften

TYP IMQ
TYP IMQS |
|
|
¥ 120 ¥
TYP IMQQ
TYP IMQQS f
1 \q
| ] ez I
¥ 120 ,
TYP IMQZ
TYP IMZQ |
|
l
¥ 120 ¥
Plattenanschluss ISOPRO IP und ISOMAXX IM
Anhang
. A Q02
Produktbeschreibung: Ubersicht der Elemente Typ ISOMAXX
8.03.01-5/22
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A.2 Abmessungen und Lage der Stidbe und Druckelemente im Bereich der Dimmfuge

Die Zug- und Querkraftstdbe bestehen in der Dammfuge (80 mm oder 120 mm) und auf einer Ldnge von
mindestens 100 mm innerhalb der angrenzenden Betonbauteile aus nichtrostendem Betonstahl oder
nichtrostendem Rundstahlstiben, an deren Enden Betonstahl angeschweil3t wird.

= Zugstdbe:
=  Durchmesser: @ <14 mm
Abgestufte Nenndurchmesser nach Anhang A 06
= Anzahl pro Meter: 4<n<16
=  Achsabstand: <300 mm, im Mittel £ 250 mm
= Querkraftstabe:
* Anzahl pro Meter: n = 4 Stick/m
= Durchmesser: <12 mm
= Neigung in Dammschicht: 30°-60°
=  Achsabstand: <300 mm, im Mittel £ 250 mm
= |Im betonfreien Bereich Stabe dirfen keine Krimmung aufweisen
= Biegerollendurchmesser GemaR Anhang A 07 und unter Beachtung der Regeln nach
EN 1992-1-1

= Anfangspunkt der Innenkriimmung: n 2 2-OJ von freier Betonflache, gemessen in Stabrichtung

= Drucklager:
= Anzahl pro Meter: 4<n<8
= Lichter Abstand: <250 mm

Plattenanschluss ISOPRO IP und ISOMAXX IM
Anhang

AO03

Produktbeschreibung: Abmessungen

79764.22 8.03.01-5/22
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Aufbau der Elemente Typ ISOPRO
Ohne Brandschutzausfiihrung

Abdeckprofil Zugstab
Dammkorper l/////// rFIIII IS IS ////I ﬁﬂ:
Drucklager
Gleitlager ¥
Querkraftstab
Abdeckprofil
, 80
Mit Brandschutzausfiihrung
Brandschutzplatte Dammschichtbildner (nur bei Typ IP)
Zugstab o#
. . | Z7777777777777777777777) |
Dammkorper ! \ ! !
Drucklager
Gleitlager
Brandschutzplatte\\
B3 i e#
Ansicht ohne Brandschutzausfiihrung
Deckenseite L Zugstab (nur bei Typ IP)
/|V // /11/
X
o o/ Q-Stab
o o} O, o o [¢) a o] o O, a [¢] O, o
@ Drucklager
| =
3 (nicht bei IPQZ/
IPZQ)
- =
Balkonseite L Zugstab (nur bei Typ IP)
/[1/ / /Tl/
; Z
g Bi ~
o o o o (o] o o o o o o o Q_Stab
8, ~  Drucklager
) il
8 4 (nicht bei IPQZ/
N
Lo [ o | | § | | 4 | | | || 1PzQ)
Plattenanschluss ISOPRO IP und ISOMAXX IM
Anhang
A04
Produktbeschreibung: Aufbau der Elemente Typ ISOPRO
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Aufbau der Elemente Typ ISOPRO
Ohne Brandschutzausfiihrung

Abdeckprofil
£ Zugstab Querkraftstab
Dammkaorper | | '
—— |m, |
| | |
Gleitlager N Drucklager
Abdeckprofil \ |
T I '
; 120 ;
Mit Brandschutzausfiihrung
Brandschutzplatte Démmschichtbildner nur Typ IM

Zugstab Querkraftstab

LA —

l 7772777777 7777777777777

Brandschutzplatte \g # Drucklager

Ansicht ohne Brandschutzausflihrung
Deckenseite

K P
" /.
3 e/ Q-Stab
o o [e) [o] o Q, o o] O o] Q, [] p—
8. ' ®/ Drucklager
S ~[(nicht bei IMQZ/
gy IMZQ)
N O#
K
Balkonseite Zugstab (nur bei Typ IM)
K L 7 K
X . Z
- = o o o o o o o o o o/ o o Q-Stab
E / Drucklager
= 1 (nicht bei IMQZ/
N
| o S | | | % | | | %] | | | | | Mza)
Plattenanschluss ISOPRO IP und ISOMAXX IM
Anhang
A 05
Produktbeschreibung: Aufbau der Elemente Typ ISOMAXX
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Zugstabvariante 1

B500 B 100 Dammkorper 100 B500 B
"4

174 74 174

1 A P A

| |
I SNSNSNN\N\N\\N\YV//A S ///////\\\\\\\\\\\\:
RA>II \ nichtrostender Stahl RA>II

Zugstabvariante 2

B500 B — B500 B
+A o 4 100 ¥ ik 4 100 174 +A b
: 2 Zl A i " / /
R‘T.T'il NSNNSNNY T I IIL P TP 7 TPPIT P ITTIFTIIITETEL \\\\\\\:: AN
nichtrostender Stahl
RASI| RA>I
Zugstabvariante 3 o 8500 B
Dammkorper 100
/1V /11./ ,[V
|
;[777777777777777777777777777777777777777777 |
| |
\ nichtrostender Stahl RA>II
Zugstabvariante 4 Dammkorper

A————F
[ [
I////////// LLLLLLL L L LT LTS T, /////////////////////)I

nichtrostender Stahl

Zugstabvariante 1 und 2
Zugstabdurchmesser Betonstahl nichtrostender Stahl
@4 D, D4 @4 P
[mm] [N/mm?] Rp 0.2 [N/mm?] Alg [mm]

6 6 6 500 500 -

8 8 8 500 500 -

8 7 8 500 700 12

8 6,5 8 500 800 18

10 10 10 500 500 -

10 8 10 500 820 20

12 12 12 500 500 -

12 10 12 500 760 16

14 14 14 500 500 -

14 12 14 500 700 14
Plattenanschluss ISOPRO IP und ISOMAXX IM

Anhang
A 06
Produktbeschreibung: Zugstabvarianten
29764.22 8.03.01-5/22




Seite 11 der Européaischen Technischen Bewertung
ETA-17/0466 vom 28. Januar 2022

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Diagonalstabvariante 1

nichtrostender Stahl

30° - 60°

RA>II

Diagonalstabvariante 2

D269

nichtrostender Stahl

30° - 60°

Diagonalstabvariante 3

D260

fur @6 und @8
Deckenseitig abgebogen
Materialien siehe oben

D260

Dammkorperkante ”

Diagonalstabvarianten 1 - 3

21 ,3 X |bd

Plattenanschluss ISOPRO IP und ISOMAXX IM

Anhang

Produktbeschreibung: Diagonalstabvarianten

A 07

79764.22

8.03.01-5/22




Seite 12 der Européaischen Technischen Bewertung

ETA-17/0466 vom 28. Januar 2022

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

ISOPRO Drucklager
Variante 1

100

55
36

ISOPRO Drucklager
Variante 2

45

X
958,
&
038,
&
008
&5
3
6%

36

90

45

o,
G55
9%
65
o%e;
8%
ols
558,
95

6

45

77
/IV /11/
[fe]
n ©
o™
1,5
¥
i g
/'I/ /VV
< 8
15
116
|V V4
A A
[{e]
o
1,56 y

selle

pecke™ -

-
TR

oz

Sl0%0%0%0 %0 00 te 0%

RORIRIRAIRRK

BRI

oA X ite

7 Balkons®

Gleitlager

Deckense“e
. AT
TSI

RRREREEY
leeletot0% %% % %%
XA
ele’
p2o%
(s eite
palkons

7

7

Gleitlager

De cke“sei\e

Gleitlager

Plattenanschluss ISOPRO IP und ISOMAXX IM

Produktbeschreibung: Drucklagervarianten

Anhang
A 08
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A3 Werkstoffe:

= Zug- und Querkraftstab
=  Betonstahl: B500 B, Brandverhaltensklasse Al
= Nichtrostender Stahl: B500 NR mit Korrosionsbestandigkeitsklasse Il nach
EN 1993-1-4, Brandverhaltensklasse Al

= Drucklager
= |SOPRO bzw. ISOMAXX Druckelement: Hochleistungsbeton, Klasse A1 nach EN 13501-1
= |SOPRO bzw. ISOMAXX HLB Druckelement: Hochleistungsbeton, Klasse A1 nach EN 13501-1

= Gleitlager: Leistung wird nach EN 13501-1 nicht bewertet

= Kunststoffschiene: PVC-U nach EN 13245-1 und EN 13245-2,
Leistung wird nach EN 13501-1 nicht bewertet

=  Dammstoff: Polystyrol-Hartschaum (EPS) nach DIN EN 13163,
Klasse E nach DIN EN 13501-1

= Brandschutzplatten: Zementgebundene, witterungsbestandige Bauplatten
vom Typ , Aestuver Brandschutzplatte” gemaR
europdisch technischer Bewertung Nr. ETA-11/0458,
Klasse Al nach DIN EN 13501-1

=  Dammeschichtbildner: PROMASEAL PL, Klasse E nach EN 13501-1

Plattenanschluss ISOPRO IP und ISOMAXX IM
Anhang

A 09

Produktbeschreibung: Werkstoffe

79764.22 8.03.01-5/22
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B.1 Anwendungsbhedingungen

= Statische oder quasi-statische Einwirkungen

=  Mindestbetonfestigkeitsklasse der zu verbindenden Stahlbetonbauteile aus Normalbeton nach EN 206:
C20/25, bei AuRenbauteilen C25/30

= Zum Anschluss fiir 160 mm bis 500 mm dicke Platten

B.1.1 Entwurf

Es gelten EN 1992-1-1 und EN 1993-1-1 und die Bestimmungen nach Anhang D

= Die angeschlossenen Platten sind durch Dehnfugen zu unterteilen (Fugenanordnung entsprechend
Abschnitt B.2.1)

= Der statische Nachweis fir die Weiterleitung der Krafte aus den Zug- und Druckgliedern in die
angeschlossenen Platten ist zu fiihren

= Abweichungen vom Dehnungszustand einer baugleichen Platte ohne Dammfuge sind durch Einhaltung
dieser europdisch technischen Bewertung auf den Fugenbereich sowie die anschlieRenden Rander
begrenzt

® |m Abstand h vom Fugenrand darf der ungestérte Dehnungszustand angenommen werden

= Verdnderliche Momente und Querkrafte entlang dem angeschlossenen Rand sind zu berlicksichtigen

= Beanspruchungen der Plattenanschlisse durch lokale Torsionsmomente sind auszuschlieBen

= Kleine Normalkrafte aus Zwang in den Gurtstaben (am Ende von Linienlagern, z.B. neben freien Randern
oder Dehnfugen), dirfen rechnerisch vernachldssigt werden. Zwangsnormalkrafte in Richtung der Stabe
der Plattenanschliisse miissen ausgeschlossen werden (Beispiel siehe Anhang B 02)

= Angeschlossene Bauteile: Verhiltnis Hohe/Breite < 1/3, wenn kein gesonderer Nachweis zur Aufnahme der
auftretenden Querzugspannungen gefiihrt wird

= Anschlusselemente vom Typ IMQS und IPQS dirfen auch in Kurzstlicken (I 2 300 mm, mit mindestens zwei
Querkraftstaben und einem Drucklager pro Element) verwendet werden. Dabei sind die Querkraftstdbe
bezogen auf das Drucklager symmetrisch anzuordnen. Diese Elemente kdnnen auch zur mehrseitigen
Lagerung von Platten eingebaut werden, sofern sichergestellt ist, dass die einzelnen Kurzstlicke
gleichmaRig belastet werden und dass die aufgelagerte Platte im Grundriss zwangungsfrei gelagert ist.

= Anschlusselemente vom Typ IPQZ und IMQZ dirfen auch in Kurzstlicken (I 2 300 mm, mit mindestens zwei
Querkraftstaben pro Element) eingebaut und als senkrecht zur Dammfuge frei verschieblich angesetzt
werden. Die bei diesen Typen entstehende Zugkraft ist in der Tragkonstruktion beidseits der Dammfuge
kraftschllssig anzuschlieRBen.

Plattenanschluss ISOPRO [P und ISOMAXX IM
Anhang

B 01

Verwendungszweck: Anwendungsbedingungen / Einbaubestimmungen
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B.2 Einbaubestimmungen
B2.1  Achs- und Fugenabstdnde

= Zug- und Druckglieder, Querkraftstdabe (Regelungen nach Abschnitt D.1.2.3):
50 mm <51 <% $ymax
mit:s1 Achsabstand vom freien Rand bzw. der Dehnfuge
S2,max zuldssiger Maximalabstand der Stabe untereinander
= AuRenliegende Betonbauteile: Rechtwinklig zur Ddmmschicht sind Dehnfugen anzuordnen
(siehe Anhang B 02)
=  Fugenabstinde: Tabelle B.1

AuBenbauteil

max vi E > max Vi
Haupbewegungsrichtung

Verschiebungsruhepunkt
Stuge

<£1/2 Srue 2 < Sk " £1/2 Sruge

Dehnfuge

Balkon

£1/2 Sk

Tabelle B.1: Zuldssige Fugenabstande sgyge in [m]

Dicke der Dammfuge [Stabdurchmesser in der Fuge
[mm] [mm]

<10 12 14
80 13,0 11,3 10,1
120 21,7 19,8 17,0

Plattenanschluss ISOPRO [P und ISOMAXX IM
Anhang
B 02

Verwendungszweck: Dehnfugenabstande
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B.2.2 Bauliche Durchbildung

Mindestbetondeckung nach EN 1992-1-1 fur Zugstdbe, Querbewehrung und Montagebewehrung ist
einzuhalten.

Bewehrung der an die Plattenanschlisse anschlieBenden Betonkonstruktionen ist unter Berlicksichtigung der
erforderlichen Betondeckung nach EN 1992-1-1 bis an die Ddmmschicht heranzufiihren.

Querstdbe der oberen Anschlussbewehrung missen in der Regel auBen auf den Langsstdben der
Plattenanschlisse liegen. Abweichungen sind mdglich, wenn folgende Bedingungen eingehalten werden:

= Einbau der Querstabe direkt unter den Langsstaben ist moglich
=  Einbau wird kontrolliert, z.B. durch Fachbauleiter
= Montageschritte miissen in Einbauanleitung beschrieben sein (siehe Anhang B 04 bis B 07)

Stirnflachen der anzubindenden Bauteile miissen eine konstruktive Randeinfassung nach EN 1992-1-1,
Abschnitt 9.3.1.4 erhalten, z.B. in Form von Steckbiligeln mit mindestens & > 6 mm, s £ 250 mm und je
2 Langsstaben & > 8 mm.

Gittertrager mit einem maximalen Abstand von 100 mm zur Dammfuge nach Anhang B 09 dirfen angerechnet
werden.

Die bauseitige Anschlussbewehrung ist wie folgt auszuftihren:

= Es werden Momente und Querkrafte Gbertragen:
- Zugstabe sind zu Gbergreifen
= Es werden ausschlieRlich Querkrafte Gibertragen:
- Die Zugbewehrung im Bereich des Plattenanschlusses darf nicht gestaffelt werden
- Die Zugbewehrung an der Stirnseite der Platte ist mittels Haken in der Druckzone zu verankern,
alternativ konnen Steckbigel an jedem Querkraftstab angeordnet werden

Das nachtragliche Abbiegen der Stabe des Plattenanschlusses ist nicht zuldssig

Plattenanschluss ISOPRO IP und ISOMAXX IM
Anhang

B 03

Verwendungszweck: Einbaubestimmungen
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Plattenanschluss ISOPRO IP und ISOMAXX IM
Anhang
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Plattenanschluss ISOPRO IP und ISOMAXX IM
Anhang
B 06
Verwendungszweck: Einbauanleitung Q-Elemente
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Plattenanschluss ISOPRO IP und ISOMAXX IM
Anhang
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Verwendungszweck: Einbauanleitung Q-Elemente
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ISOPRO/ISOMAXX: Ausfiihrung zweiteilig
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Plattenanschluss ISOPRO IP und ISOMAXX IM
Anhang
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Verwendungszweck: Einbaubestimmungen
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Plattenanschluss ISOPRO IP und ISOMAXX IM
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Werden die an die Plattenanschliisse anschlieBenden Deckenplatten als Elementdeckenplatten ausgefiihrt,
gelten folgende Bedingungen:

= Es ist ein Ortbetonstreifen gemaR folgender Abbildung von mindestens 100 mm Breite zwischen
Plattenanschluss und anzuschlieBender Elementdecke auszufiihren

* Betonzusammensetzung der Ortbetonfuge (GroRtkorn der Gesteinskdrnung d,) ist auf diesen Abstand
abzustimmen

2100

230
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S
o

W 4

RO

| a2 Z

[ |
N

s,

2160

[e)
e P e
A

2160

B.2.3 Hinweise zur Verwendung bei Anforderungen an den Brandschutz

Werden brandschutztechnische Anforderungen an die Elemente zur Verbindung von Stahlbetonbauteilen
gestellt, sind die Bestimmungen von Abschnitt C.2 einzuhalten.

Plattenanschluss ISOPRO IP und ISOMAXX IM
Anhang

B 10

Verwendungszweck: Einbaubestimmungen
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C.1 Tragfahigkeit
C.1.1 Tragfahigkeit der Einzelkomponenten

= Drucklager

anschlieRenden Betonbauteile:

= C20/25: 54,4 kN
= (C25/30: 63,2 kN
= >(C30/37: 71,3 kN

=  Querkraftstabe

Abhangigkeit unterschiedlicher Neigungswinkel:

Bemessungswerte der Drucklagertragfahigkeit Dgq in Abhdngigkeit der Betonfestigkeitsklasse der

Bemessungswerte der Querkraftstabbeanspruchbarkeiten Z, gy sowie Querkraftbeanspruchbarkeiten Vgqin

Zv,Rd VRd, 30° VRd,45" VRd,GO"

= = 6mm: 12,3 kN 6,2 kN 8,7 kN 10,7 kN

= = 8mm: 21,9 kN 11,0 kN 15,5 kN 19,0 kN

= J=10 mm: 34,1 kN 17,1 kN 24,2 kN 29,6 kN

= =12 mm: 49,2 kN 24,6 kN 34,8 kN 42,6 kN
= Zugstabe

Bemessungswerte der Zugstabbeanspruchbarkeiten Zgq:

= = 8mm: 21,9 kN

= J=10 mm: 34,1 kN

= J=12 mm: 49,2 kN

= =14 mm: 66,9 kN

O, gemaR Anhang A 06
Plattenanschluss ISOPRO IP und ISOMAXX IM
Anhang
co1
Leistungsmerkmale: Tragfahigkeit
29764.22 8.03.01-5/22
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C.2 Feuerwiderstandsfahigkeit
C.2.1 Leistungsmerkmale beziiglich Tragfahigkeit im Brandfall

Bei Einhaltung der im Anhang C 01 angegebenen Leistungsmerkmale fiir den Nachweis unter normalen
Temperaturen ist fir den Plattenanschluss ISOPRO/ISOMAXX gemaR dem vorgesehenen Verwendungszweck
auch die Tragfahigkeit im Brandfall fir die Dauer von 120 Minuten gewahrleistet. Dies gilt fiir einen
Reaktionsbeiwert n; gemaR EN 1992-1-2, Abschnitt 2.4.2 bis n; = 0,7 flr Ausfiihrungen gemal Anhang C 03
sowie unter Einhaltung folgender Randbedingungen:

= Die mit den Plattenanschluss ISOPRO/ISOMAXX versehene Anschlussfuge ist an der Ober- und Unterseite
mit Brandschutzplatten nach Anhang A 09 vollstdndig zu bekleiden (Siehe Anhang C 03)

= Dije Brandschutzplatten im Bereich von planmaRigen Zugbeanspruchungen sind entweder mit einem
seitlichen Uberstand von 10 mm gegeniiber dem Diammstoffkdrper oder mit zusatzlichen
Dammstoffbildnern an beiden Seitenflachen auszufiihren

= Die erforderliche Dicke t der Brandschutzplatten und der Mindestachsabstand u der Betonstahlbewehrung
ist Anhang C 03 zu entnehmen

= Drucklager bestehend aus ISOPRO bzw. ISOMAXX Druckelement

Plattenanschluss ISOPRO IP und ISOMAXX IM
Anhang
c02

Leistungsmerkmale: Tragfahigkeit im Brandfall
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Dammschichtbildner
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Plattenanschluss ISOPRO IP und ISOMAXX IM

Leistungsmerkmale: Tragfahigkeit im Brandfall
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beachten:

Decken- und Dachkonstruktionen sowie Balkon-
vorgesehenen Verwendungszweck mit dem Plattenanschluss ISOPRO/ISOMAXX, wie in Anhang C 03
dargestellt, an Stahlbetonbauteile angeschlossen werden, kdnnen hinsichtlich des Feuerwiderstandes gemaR
EN 13501-2, wie in Tabelle C.1 angegeben, klassifiziert werden. Folgende Randbedingungen sind dabei zu

C.2.2 Feuerwiderstandsfihigkeit des Bauteils (informativ)

und Laubengangkonstruktionen,

= Die Leistung hinsichtlich der Tragfahigkeiten im Brandfall wurde fir den

die gemaR dem

Plattenanschluss

ISOPRO/ISOMAXX erklart

Siehe Anhang C 02, Punkte 1 bis 4

Bei Decken- und Dachkonstruktionen sind die Anschliisse der Ubrigen, nicht mit dem Plattenanschluss
ISOPRO/ISOMAXX angeschlossenen Rinder der Decken- oder Dachkonstruktionen an anschlieBende oder
unterstlitzende Bauteile gemdR den Bestimmungen der Mitgliedsstaaten fiir den entsprechenden

Feuerwiderstand nachzuweisen

Tabelle C.1, Klassifizierung des Bauteils

Ausflihrungsvariante

Decken- und Dachkonstruktion
mit raumabschlieRender Funktion

Balkon- und Laubengange

Abb. gemall Anhang C03

REI 90

R 90

Abb. gemall Anhang C03

REI 120

R 120

Plattenanschluss ISOPRO IP und ISOMAXX IM

Anhang

Klassifizierung des Bauteils (informativ): Feuerwiderstandsfahigkeit

co4
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D.1 Bemessung
D.1.1 Allgemeines

=  Bemessung nach EN 1992-1-1 und EN 1993-1-1 (im Bereich der Ddmmschicht)
= Statischer Nachweis ist fir jeden Einzelfall zu erbringen
=  Typengeprifte Bemessungstabellen diirfen verwendet werden

Ermittlung der SchnittgréRen:

= Nur durch linear-elastische Verfahren

= Verfahren mit Umlagerung der SchnittgroRen, der Plastizitdtstheorie und nichtlineare Verfahren sind nicht
anwendbar

= Grundsatze fir die Bemesung von Stabwerken nach EN 1992-1-1, Abschnitt 5.6.4 sind anzuwenden

= Durch Fachwerkmodell nach Anhang D 02 und D 03 mit z = Zrachwerk

=  Flr Berechnung von zg,hwe ist die resultierende Kraft im Druckelement in der Mitte des Gleitlagers
anzunehmen

= SchnittgroRen Mgy und Viq in Bemessungsschnitt ansetzen

=  Querkraftstabe erhalten nur Zugkrafte

= veranderliche Momente und Querkrifte entlang des Plattenrandes sind zu berlcksichtigen (siehe
Abschnitt B.1.1)

= die in der Dammschicht erforderliche Querkraftbewehrung bestimmt nicht die Mindestplattendicke nach
EN 1992-1-1, Abschnitt 9.3.2 (1)

= An den Stirnflichen, die der Dammung der anzubindenden Bauteile zugewandt sind, ist eine
Randeinfassung nach Abschnitt B.2.2 anzuordnen. Dabei darf ein parallel zur Dammfuge angeordneter
allgemein bauaufsichtlich zugelassener Gittertrager in Ansatz gebracht werden, wenn er die
Querkraftstabe umschlieBt und unter Einhaltung der erforderlichen Betondeckung mdglichst dicht an die
Dammfuge herangefiihrt wird (siehe Anhang B 09). Der Gittertrager ist bis unter die Zugbewehrung hoch
zu flhren. Liegt der Bemessungsschnitt auBerhalb der Auflagerflaiche, ist deckenseitig eine
Aufhangebewehrung anzuordnen, die fur die gesamte einwirkende Querkraft Vey zu bemessen ist, wobei
die Randeinfassung nach Abschnitt B.2.2 angerechnet werden darf.

Plattenanschluss ISOPRO IP und ISOMAXX IM
Anhang

D01

Bemessung: Allgemeines

79764.22 8.03.01-5/22



Seite 29 der Européaischen Technischen Bewertung

ETA-17/0466 vom 28. Januar 2022

Deutsches
Institut

Bautechnik

fiir

| Bezugsachse fiir die
; SchnittgroRenermittiung

Typ IP/IM |
direkte Stiitzung . |\\ /7
7/
” MEd VEd \\\ i \\ // ///
o " 4 Iy
N }x(/ ’
I
Auflager
Bezugsachse fur die
Schnittgroenermittiung
Typ IP/IM
indirekte Stiitzung S N S
* L AN Y
N | Meg(Veq N M \\\ N
AN N | N N
N X
N R :\Z eIl \_\ _____ ) >
Typ IPQQ(S)/IMQQ(S) (nur pos. Querkraft)
T\_/p IPQ(S)"/lMQ(S) Auflagerachse Bezugsachse fiir die
direkte Stiitzung mit Mey=0 SchnittgréRenermittlung
————— \ |
N
N b
N Veg LY e
AN N
N N
N N
TAquager
Typ IPQQ(S)/IMQQ(S) (nur pos. Querkraft) P .
Typ IPQ(S)/IMQ(S) it Mog=0 Schnitigrofienermittiung
indirekte Stitzung | T____ | )
AN
Ay \\ /I\\\ \\
\\ N N \\
N Ved N N N AN
e N N
N *x | I \\ N
~ N N N
N h I N A
Plattenanschluss ISOPRO IP und ISOMAXX IM
Anhang
D02
Bemessung: Fachwerkmodelle

79764.22

8.03.01-5/22




Seite 30 der Européaischen Technischen Bewertung
ETA-17/0466 vom 28. Januar 2022

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Typ IPQQ(S)/IMQQ(S) (nur neg. Querkraft)

| Bezugsachse fir die
, SchnittgroRenermittiung

79764.22

; i Aufl h Auflager
direkte Stiitzung mlijl Gﬂfl?f se! ! J;
| e ___
//:\ /N N
7 | | N N\
/ : P b ™.
N | Ve 4 e | | // AN S
4 / N
Z / ' ) 5
« / J XL/ N
| |
Typ IPQQ(S)/IMQQ(S) (nur neg. Querkraft) Auflagerachse | Bezugsachse fir die
indirekte Stiitzung mit Mps=0 : SchnitigréRenermittiung
l. ATTTTTO
//’I\ [ 7 7
P s/ s/
N /7 4 i /7 /7
VEd Ve // ’ 4 e
// 7 I ’ // //
# Xl / 7
_____ 4 ] LN
l
Typ IPQZ/IMQZ Aufl h Bezugsachse fiir die
ufiageracnse
Typ |PZQ/|MZQ mit Mgd:o SchnittgroRenermittiung
direkte Stitzung . T_____
N | / 7
N \ s/
\\ \\ \ //
N N \ s ’
N VEd N N \ e //
\\ | I\ / Y
AN 0] \‘// //
TAuﬂager
Bezugsachse fur die
Typ |PQZ/ IMQZ Qtiitﬂ;‘g::rgchse SchnittgroBenermittiung
Typ IPZQ/IMZQ. T | '
indirekte Stitzung '\ kY /'\\\ N
N
\\ N \\ \\
N VEd ke \\ N N
N0 I b AN
N \\ ~
b ¢ N
Plattenanschluss ISOPRO IP und ISOMAXX IM
Anhang
D03
Bemessung: Fachwerkmodelle
8.03.01-5/22




Seite 31 der Européaischen Technischen Bewertung Deutsches
ETA-17/0466 vom 28. Januar 2022 Institut
fur

Bautechnik

D.1.2 Nachweis im Grenzzustand der Tragfihigkeit
D.1.2.1 Nachweis der Druckglieder
D.1.2.1.1 Betondrucklager

= Bemessungswert Dggq nach Abschnitt C.1.1
D1.2.2 Nachweis der Zugstibe und Querkraftstabe

= Nachweis nach EN 1993-1-4 mit Bemessungwerten nach Anhang C 01
= Nachweis der Schweilverbindungen zwischen Betonstahl und nichtrostendem Betonstahl bzw. Rundstahl
ist nicht erforderlich

D1.2.3 Querkrafttragfahigkeit im Bereich der Dimmfuge

= Querkrafttragfahigkeit der anschlieRenden Deckenplatte nach EN 1992-1-1, Abschnitt 6.2
= Nachweis des erforderlichen Biegerollendurchmessers kann bei Einhaltung der beiden folgenden
Bedingungen entfallen:
= Biegerollendurchmesser gemalk Anhang A 07
= Achsabstand der Querkraftstabe im Mittel und zum freien Rand bzw. zur Dehnungsfuge > 100 mm
(siehe Anhang A 03)

D1.2.4 Nachweis der Ermiidung infolge Temperaturdifferenz

= Nachweis durch Begrenzung der Fugenabstdande nach Tabelle B.1

D.1.2.5 Festlegung fiir die Nachweise im Krafteinleitungsbereich der Betonbauteile

= Querkrafttragfahigkeit der ungestérten Platten nach EN 1992-1-1, Abschnitt 6.2

=  Fir Bemessungswert der Querkrafttragfahigkeit der Platten ohne Querkraftbewehrung wird eine

gleichmaRig liber die Betondruckzone verteilte Querkraft zugrunde gelegt, daher sind die Elemente mit
gleichmaRigem Abstand einzubauen

Plattenanschluss ISOPRO IP und ISOMAXX IM
Anhang

D 04

Bemessung: Nachweise im Grenzzustand der Tragféhigkeit
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D.1.2.6 Verankerungslingen und UbergreifungsstoRe der durch die Warmedammschicht fiihrenden Stibe

»  Zur Verankerung und Ubergreifung nur die gerippten Stababschnitte heranziehen

= Zugstdbe sind mit Zugstaben der angrenzenden Platten zu stoRen

* Bei Verwendung von abgestuften Zugstiben (siehe Anhang A 06) ist der Zuschlag der Ubergreifungslinge
A nach Anhang A 06 zu berlicksichtigen

= Verankerung der Querkraftstabe:
= mit geraden Schenkeln in den Platten
* in der Zugzone mit 1,3:l,g 2 1,3:lymin Nach EN 1992-1-1 und EN 1992-1-1, NA, Gleichung (8.4) mit

Zugbewehrung der anzuschliefRenden Platte Gbergreifen.
= in der Druckzone mit l,4 verankern; wenn Querkraftstabe und Drucklager nicht in einer Ebene verlegt,
Verankerungslange wie in Zugzone bestimmen.

= Zur Aufnahme der entstehenden Querzugkrafte ist zusatzlich zur Querbewehrung gemafl EN 1992-1-1,
Abschnitt 8.4.1 im Ubergreifungsbereich der Stibe eine Querbewehrung gemaR EN 1992-1-1, Abschnitt
8.7.4 anzuordnen und am Querschnittsrand zu verankern.

= |m Bereich der Plattenanschlisse ist eine Staffelung der Zugbewehrung nicht zulassig.

= Dije Ausfiihrung des Querkraftstabes in abgebogener Form nach Anhang A 07 ist mdglich, wenn ein
Randbalken mit den in Anhang B 09 angegebenen Konstruktionsdetails ausgefuhrt wird.

= Bei Plattenanschliissen, die ausschlieRlich Querkrdafte Ubertragen, ist die Zugbewehrung der
anzuschlieBenden Platte an der Stirnseite mittels Haken in der Druckzone zu verankern. Alternativ kdnnen
an jedem Querkraftstab Steckbligel oder Gittertrdger angeordnet werden. Bei Verwendung von
Gittertragern muss die Zugbewehrung Uber den Gittertrageruntergurten liegen.

D.1.3 Nachweise im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit
D.1.3.1 Begrenzung der Rissbreiten

= Esgilt EN 1992-1-1, Abschnitt 7.3
=  An der Stirnseite der Fugen sowie im Krafteinleitungsbereich ist kein zusatzlicher Nachweis erforderlich,
wenn die Regelungen dieser europdisch technischen Bewertung eingehalten werden

D1.3.2 Begrenzung der Verformungen

Bei der Berechnung der Durchbiegung sind folgende Einflussfaktoren zu bericksichtigen:
= elastische Verformungen des Plattenanschlusses und des angrenzenden Plattenbetons
= Temperaturdehnungen

Nachweis der Verformungen:

= quasi-standige Einwirkungskombination ansetzen

=  Modell fir Ermittlung der Biegeverformung in der Fuge, siehe Anhang D 07 und D 08

= elastische Verformungen der Zugstdbe in Abhangigkeit der ansetzbaren Streckgrenzen, gemalR
Anhang A 06

Plattenanschluss ISOPRO IP und ISOMAXX IM
Anhang

D 05

Bemessung: Nachweise im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit
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Verdrehung in der Fuge aus Momentenbeanspruchung
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Verformung in Folge Momentenbeanspruchung M
a=tan_1[A|t _AICJ
z
Zugstab:
] A|t= Ft [It_1+|t_2+|t_3J
At \E1 E1 E
M
= R =A : Kraft/Zugstab
Nt
Ng: Anzahl der Zugstabe
= Eg 160.000 N/mm’
= E 200.000 N/mm?
LI Fugenbreite
LI wirksame Lange B500 NR
LI P wirksame Lange B500 B
Fir B500 NR
<10 mm: 21 =2-10-FJund l ;=0 mm
& >10 mm: 2l = 2-100 mm und |5 = 2:10-3-2-100 mm

Plattenanschluss ISOPRO IP und ISOMAXX IM

Bemessung: Modell zur Ermittlung der Verdrehung in der Fuge

Anhang
D 06

79764.22

8.03.01-5/22




Seite 34 der Européaischen Technischen Bewertung Deutsches
ETA-17/0466 vom 28. Januar 2022 Institut
fir
Bautechnik
Druckelement:
[
n A= Fe ._CCB
Aco Ec:m,CB
" Ao 90-36 mm fur ISOMAXX und ISOPRO Variante 2 (s. Anhang A 08)
100 - 36 mm fir ISOPRO Variante 1 (s. Anhang A 08)
YA
= F=1X%: Kraft/Druckelement
nC
ne: Anzahl der Druckelemente
" e Fugenbreite (80 mm fir Typ ISOPRO und 120 mm fir Typ ISOMAXX)
Eem,cs 41.000 N/mm*  fur ISOPRO und ISOMAXX Druckelement

Verformungen in Folge Querkraft V kdnnen vernachlassigt werden.

19.455 N/mm2 fur ISOPRO und ISOMAXX HLB-Druckelement

Plattenanschluss ISOPRO IP und ISOMAXX IM
Anhang
D 07
Bemessung: Modell zur Ermittlung der Verdrehung in der Fuge
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