4

Montageanleitung Geriustschuhe JG/H - 01/13

Seite 1/2
Typ H2,5; H5; H9; L2,5
Holzkeil zur Lagesicherung
von Gerlstschuh und Kantholz
* Schuhbreite 110 mm fiir Kantholzbreite 10 cm
Schuhbreite 130 mm fiir Kantholzbreite 12 cm
Beton > C20/25
/77.
//7130 .
Nagellécher @5mm
zur Lagesicherung
des Kantholzes
Ggru§thulse
bindig in Betonwand .\ o Anschlag - Kantholz und Geriistbohlen nach BGR 175
einbetoniert in die Gerusthiilse (Kantholzbreiten < 10 cm nicht zulassig).
eingesteckt
Einschub in Geriisthiilse
@ Die Geriisthilse wird bauseits in die Schachtwand einbetoniert. Dazu wird die Gerusthilse direkt auf die
Schalung genagelt. Nach Erreichen der Betonfestigkeitsklasse mind.
C 20/25 steht die GerUsthiilse fiir die Montage der JORDAHL-Geriistschuhe zur Verfligung.
Achtung: Die Gerusthiilse 30x30x105 Stahl firr die Laststufe H 9,0 kN ist mit einer Aufhédngebewehrung
einzubauen.
@ JORDAHL-Gerustschuhe Typ H bzw. Typ L mit dem Vierkant bis zum Anschlag in die Gerusthiilse
einstecken.
@ Kantholz hochkant in den Gertistschuh einlegen.
Kantholz in Langsrichtung mit Holzkeilen im Geriistschuh verkeilen und mit 4 Nageln bzw. dem Lochband
(Typ L) sichern.
Vertikalschnitt durch den Schacht
. Holzkeil Holzkeil H9
Stahl-
Gerustschuh Gerustschuh Gerusthtiilse
2) 30x30x105
fur Gerlstschuh
H25und L 25 Kantholz Tt
- Kunststoff- mit Aufhénge-
Gerusthiilse 25x25x95 .( ¢ Y bewehrung
fur Gerlistschuhe einbauen.
TypH25undL 25
| T [
min
80 \ Mindest-Auflagerlange rgb
des Kantholzes einhalten ! . -
Mindest-Auflagerlange
des Kantholzes auf dem
1) Einlageblech
einhalten !
H5
- Kunststoff-
Gerusthiilse 30x30x95
fir Gerlstschuhe b
TypH5
2 T Mindest-Auflagerlange
min des Kantholzes auf dem

_»| le30 Einlageblech
einhalten !

1) Fur Laststufe 5,5 kN zugelassen.
2) Fur Laststufe bis 3,0 kN zugelassen.
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Werkstoff S235JR (1.0038) ; Ausfiihrung: feuerverzinkt oder Korrosionsschutzanstrich farbig

H253 Q H 5/9 ‘
Ausfuhrung: Ausftihrung:
fv oder Anstrich blau

fv oder Anstrich grau

alsH5~ alsHO

Fir die Laststufe 9 kN
Fir die Laststufe 5 kN mit mit Stahlhtilse 30x30x105
Kunststoffhillse 30x30x95 und zusétzlicher

Ruckhéngebewehrung

257 O
)
Ausfiihrung:

fv oder Anstrich grau

TUV - baumustergeprift

fur Kantholzbreite 10 cm (12 cm auf Anfrage )

fur Kantholzbreite 12 cm
(10 cm auf Anfrage )

Abmessungen Vierkant [mm

25x25 30x30 30x30 25x25
zugehdrige Gerusthilse
Kunststoffhiilse Kunststoffhilse Stahlhiilse Kunststoffhiilse
25x25x95 30x30x95 30x30x105 25x25x95
Aufhéngebewehrung 2
keine keine erf As=1,32 cm? keine
gew. Bigel @10
mit vorh As = 1,57 cm?
(zweischnittig)
| 18
1) Die Gerustschuhe sind mit dem Gerustschuhtyp (Buchstaben) l 1
und der Laststufe (Ziffer) gekennzeichnet. -

2) Bauseits bereitstellen, gehort nicht zum Lieferumfang DKG.
3) Fur Laststufe 5,5 kN zugelassen.
4) Fur Laststufe bis 3,0 kN zugelassen.
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