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Die Europaische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer
Amtssprache ausgestellt. Ubersetzungen dieser Europaischen Technischen Bewertung in andere
Sprachen mussen dem Original vollstédndig entsprechen und missen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittlung, nur vollstandig und
ungekulrzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu
kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europdische Technische Bewertung
widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemafR Artikel 25 Absatz 3 der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011.
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3.1

Z74679.20

Technische Beschreibung des Produkts

Die JORDAHL JDA Doppelkopfanker bestehen aus schweillgeeignetem Rundstahl oder
geripptem Betonstabstahl mit einer nominellen charakteristischen Streckgrenze von 500 MPa.
Die mechanischen Eigenschaften der verwendeten Stahle entsprechen den Anforderungen von
EN 1992-1-1:2004 + AC:2010, Anhang C.

Die Doppelkopfanker haben an beiden Enden einen Kopf, dessen Durchmesser das Dreifache
des Schaftdurchmessers betragt.

Die Durchmesser der Schéafte bei Doppelkopfankern mit glattem Schaft betragen 10, 12, 14, 16,
18 und 20 mm und bei Doppelkopfankern mit geripptem Schaft 10, 12, 14, 16, 20 und 25 mm.

Die einzelnen Doppelkopfanker werden zu Bewehrungselementen mit jeweils mindestens zwei
Ankern zusammengefasst (siehe Anhang A). Zur Lagesicherung wahrend des Betonierens
werden die Anker entweder mittels Heftschweillung an den Koépfen an Stahlschienen oder
Stabstahlen angeschweilt oder auf geeignete Weise angeklemmt. Fur den ausschlie3lichen
Einsatz in Fertigteilen werden die Anker mittels Kunststoffpatentverschlissen an den
Stahlschienen befestigt. Alle Anker eines Bewehrungselementes mussen den gleichen
Durchmesser aufweisen.

Fur die zur Lagesicherung eingesetzten Montagestahle wird schweilRgeeigneter Betonstahl oder
glatter Rundstahl, jeweils ds=6 mm bis ds =10 mm, oder Flachstahl mit einer Dicke von
mindestens t=3 mm verwendet. Als Material fir die glatten Rundstdhle oder Flachstahl
kommen die Werkstoffnrummern 1.0037 oder 1.0045 gemal® EN 10025-2:2019 oder
nichtrostender Stahl mit den Werkstoffnummern 1.4401, 1.4404, 1.4439 oder 1.4571 gemal
EN 10088-5:2009 oder DD11 mit der Werkstoffnrummer 1.0332 gemall EN 10111:2008 zur
Verwendung. Das flir den Einsatz in Fertigteilen verwendete Material der
Kunststoffpatentverschlisse ist im Datenblatt beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegt.

Die detaillierte Produktbeschreibung ist im Anhang A dargestellit.

Spezifizierung des Verwendungszwecks gemdR dem anwendbaren Europdischen
Bewertungsdokument

Von den Leistungen im Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn das Produkt
entsprechend den Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Pruf- und Bewertungsmethoden, die dieser ETA zu Grunde liegen, fuhren zur Annahme
einer Nutzungsdauer des Produkts von mindestens 50 Jahren. Die Angaben zur Nutzungsdauer
konnen nicht als Garantie des Herstellers ausgelegt werden, sondern sind lediglich ein
Hilfsmittel zur Auswahl der richtigen Produkte im Hinblick auf die erwartete wirtschaftlich
angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

Leistung des Produkts und Angabe der Methoden ihrer Bewertung

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Wesentliches Merkmal Leistung

Erhéhungsfaktor fir Durchstanzwiderstand Kpu,s1 = 1,96kpuf0 = 1,50

charakteristische Ermiidungsfestigkeit fir N = 2-10° AGRskn=2-10° = 70 MPa
Lastwechsel
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3.2 Brandschutz (BWR 2)
Wesentliches Merkmal Leistung
Brandverhalten Klasse A1
4 Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit mit

der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemall dem Europadischen Bewertungsdokument EAD Nr. 160003-00-0301 gilt folgende
Rechtsgrundlage: [97/597/EC(EU)].

Folgendes System ist anzuwenden: [1+]

5 Fiir die Durchfilhrung des Systems zur Bewertung und Uberpriiffung der
Leistungsbestandigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemdR anwendbarem
Europaischen Bewertungsdokument
Technische Einzelheiten, die fur die Durchflhrung des Systems zur Bewertung und

Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Kontrollplans, der
beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 1. September 2020 vom Deutschen Institut fir Bautechnik

BD Dipl.-Ing. Andreas Kummerow Beglaubigt
Abteilungsleiter
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JORDAHL-Doppelkopfanker mit glattem Schaft

Montageleiste

Kennzeichnung

- beidseitig
i Kennzeichnung beidseiti
|_‘g d |~ Kennzeichnung ¢ g JDA: Zeichen des Herstellers
e
TIT™S } 12:  Beispiel fir
: [ JDA Doppelkopfanker
. @da 12 da=12mm
S . alternative Kennzeichnung
8 beidseitig
&
7L = = ‘
“—Kennzeichnung
Anker- Kopf- Kopfhéhe Anker- Charakteristische Ankerhéhe
durchmesser | durchmesser Min Querschnitt Streckgrenze
da o [ hk A fyk ha
[mm] [mm] [mm] [mm?] [MPa] [mm]
10 30 5 79
12 36 6 113 ha =
14 42 7 154 Plattendicke —
16 48 7 201 500 Betoniiberdeckung oben —
18 54 8 254 Betonlberdeckung unten
20 60 9 314

JORDAHL Durchstanzbewehrung JDA

Produktbeschreibung
JDA Produktabmessungen und Kennzeichnung

Anhang A1
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JORDAHL-Doppelkopfanker mit geripptem Schaft

—— Montageleiste

. . Kennzeichnung
RN beidseitig
CZ
@d,  Kennzeichnung Kennzeichnung beidseitig JDA:  Zeichen des Herstellers
_— \’gt 12 Beispiel fir
o } ) Doppelkopfanker
[ JDA da =12 mm
Tl D da 12
2 ~, alternative Kennzeichnung
] beidseitig
<
L (s L)
\ .
—Kennzeichnung
Anker- Kopf- Kopfhéhe Anker- Charakteristische Ankerhdhe
durchmesser | durchmesser Min Querschnitt Streckgrenze
da dk hk A fyk ha
[mm] [mm] [mm] [mm?] [MPa] [mm]
10 30 5 79
12 36 6 113 ha =
14 42 7 154 Plattendicke —
16 48 7 201 500 Betonuberdeckung oben —
20 60 9 314 Betonlberdeckung unten
25 75 12 491

JORDAHL Durchstanzbewehrung JDA

Produktbeschreibung
JDA Produktabmessungen und Kennzeichnung

Anhang A2
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Ausfihrung mit Flachleiste

Anwendung in Ortbeton

Anwendung in Fertigteildecken

Werkstoff Patentverschluss:
Kunststoff gemaB
hinterlegtem Datenblatt \

Flachleiste zur Kippsicherung _f_/____;_.

Stahlschiene

.' Abstandhalter

Ausfuhrung FT-KL mit Kunststoffpatentverschluss

~
o7
\°’
-

Ankerhdhe hy

Verbindung durch

T \ Kunststoffpatentverschluss

JORDAHL Durchstanzbewehrung JDA

Produktbeschreibung
Ausflihrung zur Anwendung in QOrtbeton und
Ausflhrung FT-KL zur Anwendung in Fertigteildecken

Anhang A3
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Durchstanzbewehrung mit Doppelkopfankern
Ausfihrung mit angehefteter Lagesicherung

Anwendung in Fertigteildecken

Verbindung durch
Heft-/ PunktschweiBen

. Befestigung nach

£

g Angaben zur

@ Gittertragerhdhe
Vi

Schnitt A - A

Betonstahl

JORDAHL Durchstanzbewehrung JDA

Produktbeschreibung Anhang A4

Ausflhrung mit angehefteter Lagesicherung zur Anwendung in Fertigteildecken
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Anwendung in Fertigteildecken

Durchstanzbewehrung mit Doppelkopfankern
Ausfiuhrung FT mit Kunststoffpatentverschluss

Verbindung
. durch Kunststoff-

Abstandshalter
d=4mm
optional

patentverschluss

Ankerhdhe h

Verbindung durch Kunststoff-

patentverschluss

Werkstoff Patentverschluss:
Kunststoff gemaR hinterlegtem
Datenblatt

JORDAHL Durchstanzbewehrung JDA

Produktbeschreibung
Ausfihrung FT zur Anwendung in Fertigteildecken

Anhang A5
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Spezifikation des Verwendungszwecks

Doppelkopfanker werden zur Erhéhung der Durchstanztragfahigkeit von Flachdecken, Stahlbetonplatten
oder Fundament- und Bodenplatten unter statischer, guasi-statischer und ermidungsrelevanter

Belastung eingesetzt. Doppelkopfanker werden neben Stiitzen oder konzentrierten Einzellasten angeordnet.
Die Bemessung der Durchstanztragfahigkeit von Flachdecken, Stahlbetonplatien oder Fundament- und
Bodenplatten erfolgt nach EOTA TR 060,

Doppelkoptanker diirffen ebenfalls in Elementdecken verwendet werden, auch in Kombination mit
Gittertragern, wenn die entsprechenden européischen oder nationalen Zulassungen beachtet werden.

Die Doppelkopfanker sind dabei auch als Verbundbewehrung zwischen Halbfertigteil und
Ortbetonerganzung wirksam.

Der Verwendungszweck umfasst folgende Spezifikationen:

Flachdecken, Stahlbetonplatten oder Fundament- und Bodenplatten aus bewehrtem Normalbeton der
Festigkeitsklasse C20/25 bis C50/60 nach EN 206-1:2000

Flachdecken, Stahlbetonplatten oder Fundament- und Bodenplatten mit einer Mindesthéhe von h = 180 mm
Flachdecken, Stahlbetonplatten oder Fundament- und Bodenplatten mit einer maximalen statischen
Mutzhdhe von d = 300 mm (nur fir Doppelkopfbolzen mit glatten Schaften)

Doppelkopfanker als Bewehrungselemeante gleichen Durchmessers und Typs (gerippt oder glatt) im
Durchstanzbereich um Stitzen oder konzentrierter Einzellast

Doppelkopfanker als Bewehrungselemente, die in aufrechter (Montageschiene an der Unterseite der Platte)
oder in hangender Position angeordnet sind

Doppelkopfanker als Bewehrungselemente, die so positioniert sind, dass die Doppelkopfbolzen senkrecht
zur Oberflache der Flachdecken, Stahlbetonplatten oder Fundament- und Bodenplatten stehen
Doppelkopfanker als Bewehrungselemente, die radial zur Stitze oder hochkonzentrierten Lasten
angeordnet sind und gleichmaBig im kritischen Durchstanzbereich verteilt sind

Doppelkopfanker als Bewehrungselemente, die so positioniert sind, dass die oberen Kopfe der

Bolzen mindestens bis zur AuBenseite der obersten Schicht der Biegeverstarkung reichen
Doppelkopfanker als Bewehrungselemente, die so positioniert sind, dass die unteren Kopfe der Bolzen
mindestens bis zur AuBenseite der untersten Schicht der Biegeverstarkung reichen

Doppelkopfanker als Bewehrungselemente, die so positioniert sind, dass die Betondeckung den
Bestimmungen nach EN1392-1-1 : 2004 + AC : 2010, Abschnitt 4.4 entspricht

Doppelkopfanker als Bewehrungselemente, die so angeordnet sind, dass die Mindest- und Héchstabstande
zwischen den Doppelkopfbolzen auf einem Elemeant und zwischen den Elementen um eine Stitze oder
einen Bereich mit konzentrierter Einzellast den Bestimmungen nach Anhang B3 bis B8 entsprechen
Abweichungen der Lage und der Abstande untereinander im Grundriss der Platte gegeniber den
Planungsunterlagen von mehr als einem Zehntel der Plattendicke sind nicht zulassig

Einbau

Bei ordnungsgeméaBem Einbau weisen die in die Platte eingebauten Anker eine ausreichende
Lagesicherung und Widerstandsfahigkeit gegen Gbliche Beanspruchungen vor dem Betonieren
der Platte auf.

Beim Einbau der Doppelkopfanker in Elementplattendecken werden keine Anforderungen an die
vorher genannte Lagesicherung und Widerstandsfahigkeit gestellt, wenn ein zuverlassiger Transport
und die Positionierung der Anker in der Elementplatte sichergestellt werden.

JORDAHL Durchstanzbewehrung JDA

Verwendungszweck
Spezifikation

Anhang B1

Z74675.20
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Verpackung, Transport und Lagerung:

Beim Lagern und Transportieren von Elementdecken sind die JDA-Doppelkopfanker zu beachten,
die aufgrund ihrer Héhe (ber die Gittertrager hinausragen. Die zur Auflagerung der Elementdecken
erforderlichen Distanzhalter sind entsprechend zu erhéhen um eine Beschadigung der Verankerung
der Anker in der Elementplatte zu vermeiden.

Lagerung und Transport bei Verwendung in Elementdecken

A Erhdhte Distanzhalter erforderlich
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JORDAHL Durchstanzbewehrung JDA

Verwendungszweck Anhang B2

Spezifikation
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Ausbildung der JDA-Standardelemente

1,4dbis1,5d |

Ny

k) e

_ —_—
0.35dbis  070dbis  0.35dbis
0,375 d 0,754 0375d |
- Stitze
S S Bezeichnung: 2er - Element
2,1dbis2,25d |
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0,35dbis 0,70 d bis 0,70dbis  0.35d bis
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Der symmetrische Uberstand der Montageleiste dient zum Ausrichten der Elemente am Stiitzenanschnitt
und stellt zugleich den korrekten radialen Ankerabstand sicher, wenn die Elemente mit der Montageleiste
aneinander stoBen.

JORDAHL Durchstanzbewehrung JDA

Verwendungszweck Anhang B3

Ausbildung JDA-Standardelemente

Z74675.20 8.03.01-53/20



Elektronische Kopie der ETA des DIBt: ETA-13/0136

Seite 13 der Européaischen Technischen Bewertung
ETA-13/0136 vom 1. September 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Prinzipielle Anordnung der JDA-Anker
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Nc Anker je Elementreihe im Bereich C
Nb Anker je Elementreine im Bereich D
Sw,D radialer Ankerabstand im Bereich D

JORDAHL Durchstanzbewehrung JDA

Verwendungszweck
Prinzipielle Anordnung flir rechteckige Stiitzenabmessungen

Anhang B4
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Anordnung der Durchstanzbewehrung
mit durchgehenden Elementen in Deckenplatten

Rand des ankerbewehrten
Plattenbereiches
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Betondeckung ¢, bzw. cy nach EN1992-1-1 : 2004 + AC : 2010, Abschnitt 4.4

JORDAHL Durchstanzbewehrung JDA

Verwendungszweck
Anordnung der Durchstanzbewehrung mit durchgehenden Elementen

Anhang B5
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gedrungenes Fundament
aA/d = 2,0

Rand des ankerbewehrten
Plattenbereiches

|
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Anordnung der Durchstanzbewehrung mit durchgehenden
Elementen in Einzelfundamenten und Bodenplatten

schlankes Fundament
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Verwendungszweck

Anordnung der Durchstanzbewehrung in Einzelfundamenten und Bodenplatten
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JORDAHL Durchstanzbewehrung JDA
Anhang B6
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Parallele Anordnung der Durchstanzbewehrung
in Deckenplatten

Stltze

JORDAHL Durchstanzbewehrung JDA

Verwendungszweck
Anordnung der Durchstanzbewehrung flr eine parallele Verlegung

Anhang B7
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Anordnung der Durchstanzbewehrung
mit geteilten Standardelementen in Deckenplatten

zusatzliches Element zur
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n c . “j

Anker je
Elementreihe o [
im Bereich G

auBerer
Nachweis-
schnitt

i

! | [ /S

| Lt [y
— =0 — O FO—0--5 -5

| . i

- v 4 V/Z A | B ——

i ‘ 20,35 d;’ ‘ i
A 1,5d <0,375d <1,125d A
‘5 0.75d Stitze Bereich C,  Bereich D _
|S
Schnitt A-A
"Einbau von oben" "Einbau von unten"
Leiste oberhalb der oberen Leiste unterhalb der unteren
Bewehrungslage P —‘— ) Bewehrungslage
\ 8
| | | ‘ | |
R <= = = ::::L::: ,.—-—. s .!
= 5 Biegebewéhrung' H
———e—i— | Sy —
; -
‘ |
e ! i | 3
T I I ‘ - s -
<0,75d Z0,35d;
<0,375d |
|

* Kombination von geteilten Standardelementen
analog bei Rechteckstlitzen
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Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

1. Kritischer Rundschnitt u

Randern entfernt.

freier Rand
\
\OE\*

<6d

e

|
|

AN

Festlegung der maBgebenden Rundschnitte us und Uout

a) Belastete Flache (Stitze) liegt 6 d oder weiter als 6 d von Offnungen oder freien

— — —

] \\.

4

24 |

1
Ay

ur=2(Cx+cCy)+4dm

b) Belastete Flache (Stitze) liegt weniger als 6 d von Offnungen (Aussparungen) entfernt.

I

JORDAHL Durchstanzbewehrung JDA

Verwendungszweck
Darstellung der kritischen sowie duBeren Rundschnitte
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Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Randstitzen

c) Belastete Flache (Stitze) liegt weniger als 6 d von freien Randern entfernt.

2. AuBer Rundschnitt uout

Rundstlitze
Uout =TT (2ls + ¢ + 3 d)

Cy

Eckstltze
\
©
© ‘ Cx
Yy
frefer Rand WS

Rechteckstlitze
Uout =2 (Cx+Cy) +TL (2 1s + 3 d)

\ freier Rand

a) Belastete Flache (Stiitze) liegt weiter als 6 d von Offnungen oder freien Plattenrdndern entfernt.

Verwendungszweck
Darstellung der kritischen sowie duBeren Rundschnitte

l@ — T~ Ny | o
-~ ~ — o
N S -
/ ankerbewehrter >~ -
/ Plattenbereich \\ ]
I | &
I\ |
/
\ / I
A /
s / ©
©
S 7 0
e o b
1,5d 1,5d
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Deutsches
Institut

Bautechnik

ankerbewehrter
Plattenbereich

Stlitzenachse

freier Rand

7 ankerbewehrter
~ Plattenbereich _

b) Belastete Flache (Stiitze) liegt weniger als 6 d von Plattendffnungen entfernt.

bzw. c, 154

154

c) Belastete Flache (Stiitze) liegt weniger als 6 d von freien Randern entfernt.

Stitzenachse
)
0
A Y,
\
\ R
\
: ©
/ i
/
/ (2}
/ —
/
e
. ]
0
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