Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr DOP_JVB 0124 PL

JORDAHL® Naktadki taczace JVB-N oraz JVB-V

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
JORDAHL® Naktadki taczace JVB-N oraz JVB-V

2. Rodzaj i zastosowanie

¢ Pohl

% B H

Naktadka mocowana w szynie kotwigcej, tgczgca elementy zelbetowe

3. Znak towarowy / Producent:
JORDAHL®

PohlCon GmbH, NobelstraBe 51, 12057 Berlin, Niemcy

4. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:

System 2+

5. Norma zharmonizowana
Norma zharmonizowana:
DIN EN 1090-2:2019-09
Notyfikowana:

DVS ZERT GmbH, Aachener Straflte 172, 40223 Diisseldorf

Certyfikat zgodnosci:
2451-CPR-EN1090-2014.1306.005

6. Deklarowane witasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Tolerancje geometryczne EN 1090-2
Spawalnos¢ NPD

Udarnosc¢ 20 J przy 0°C
Reakcja na ogien Materiat klasy A1
Uwalnianie kadmu NPD

Emisja radioaktywna NPD

Trwatos¢ Stal nierdzewna zgodnie z EN 10088 lub
galwaniczna powtoka cynkowa zgodnie z
EN 2081

Produkcja EN 1090-2

Klasa wykonanie konstrukcji EXC2

Nosnos¢ JVB-V-2815, JVB-N-2815: 5.000 N, JVB-

V-3817, JVB-N-3817: 10.000 N, JVB-V-
5030, JVB-N-5030: 17.200 N

Wiasciwosci uzytkowe produktu okreslone w pkt 1 sg zgodne z wiasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 6.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych jest wydawana na wytgczng odpowiedzialnos¢ producenta. Podpisane w

imieniu i na rzecz producenta przez:
/

/0 /
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]

/
//
Berlin, 01.02.2024
Bjorn Wingerter, Kierow nik ds. rozw oju technologii i
produktu, konstrukcja stan surow a/elew acja

*) Dalsze informacje  pohlcon.com/en/products/connection/connection-strap

PohlCon GmbH
Nobelstr. 51
12057 Berlin


https://pohlcon.com/en/products/connection/connection-strap

