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1  Auftrag und Anlass

Am 18.08.2022 wurde die BB GmbH, GroR Schwillper, durch die PohiCon GmbH, Berlin, mit der
Erstellung einer brandschutztechnischen Bewertung zur Befestigung von PUK-Kabeltragsystemen fir
Kabelanlagen  mit  integriertem  Funklionserhalt  an fragenden  Hoizbauteilen  der
Feuerwiderstandsklassen F 30 bzw. F 60 gemaR DIN 4102-2 :1977-09 im Hinblick auf den Erhalt der
Tragfahigkeit der Befestigungen bzw. der Kabeltragsysteme bei einer Brandbeanspruchung gemaf

DIN 4102-2: 1977-09 beauftragt.

Die gutachterliche Stellungnahme wird erforderlich, da die nachfolgend beschriebenen Ausfiihrungen
von Befestigungen von PUK-Kabeltragsystemen fiir Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt an
- tragenden Holzbauteilen nicht durch aflgemeine bauaufsichtliche Verwendbarkeitsnachweise (z.B.

allgemeines bauaufsichttiches Priifzeugnis) abgedeckt sind.

2 Brandschutztechnische Anforderungen

Laut Angaben des Auftraggebers sollen die in Abschnitt 4 beschriebenen PUK-Kabeltragsysteme fiir
Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt so an tragenden Holzbauteilen, entsprechend der
Feuerwiderstandsklassen F 30 bzw. F 60 gemaR DIN 4102-2 :1977-09 (Wénde, Decken, Stiitzen oder
Trager), befestigt werden, dass der Erhalt der Tragfahigkeit der Befestigungen bzw. der Kabel-
tragsysteme und somit der Funktionserhalt von Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt nach
DIN 4102-12 bei einer Brandbeanspruchung von 30 bzw. 60 Minuten gem&R DIN 4102-2 : 1977-09

ausreichend gewabhrleistet wird.

Die Bewertung der Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt selber ist nicht Gegenstand dieser
gutachterlichen Stellungnahme. Es wird jedoch unterstellt, dass diesbeziigliche Verwendbarkeits-
nachweise der Funktionserhaltsklassen E 30 bzw. E 60 fir die im Rahmen dieser gutachterlichen

Stellungnahme bewerteten Tragsysteme gemaf DIN 41 02-12 vorliegen.

Die Bewertung der verschiedenen PUK-Kabeltragsysteme der PohlCon GmbH erfolgt unter der
Voraussetzung, dass die Feuerwiderstandsdauern der tragenden Holzbauteile mindestens den

Funktionserhaltsdauern der Kabelanlagen entsprechen.
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3 Grundlagen und Unterlagen der gutachterlichen Stellungnahme
Grundlagen zur gutachterlichen Stellungnahme sind die nachfolgend aufgefiihrten Unterlagen:

[1] Europaische Technische Zulassung (ETA) ETA-19/0553 vom 20.01.2022 beziiglich ,HECO-
TOPIX-plus (btw. HTP bzw. HT-plus) und HECO-TOPIX-plus-T bzw. (HTP-T bzw. HT-plus-T)
und HECO-TOPIX-plus-CC {bzw. HTP-CC bzw. HT-plus-CC) Schrauben, ,Schrauben als
Holzverbindungsmittel“, ausgestelit auf die HECO-Schrauben GmbH & Co. KG, Schramberg,

[2] Européische Technische Zulassung (ETA) ETA-11/0458 vom 18.06.2021 beziglich
_AESTUVER Brandschutzplatte*, ausgestelit auf die James Hardie Europe GmbH, Disseldorf,

[3] Aligemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis P-MPA-E-16-007, MPA NRW, vom 02.02.2022
beziiglich Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt, ausgestellt auf die PohlCon GmbH,

Beriin,

. [4] Aligemeines bauaufsichtiiches Prufzeugnis P-MPA-E-14-010, MPA NRW, vom 23.07.2019
beziiglich Kabelanlage der Funktionserhaltsklasse E30 bis E90, ausgestellt auf die Kabelwerk

Eupen AG, B-Eupen,

[6] Allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis P-MPA-E-15-012, MPA NRW, vom 15.06.2020
beziiglich Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt, ausgestellt auf die PUK Werke KG,

Berlin,

[6] Aligemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis P-MPA-E-15-019, MPA NRW, vom 10.10.2021
beziiglich Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt, ausgestelit auf die PUK Group GmbH

& Co. KG, Berlin,

- [7] Gutachterliche Stellungnahme 3335/722/11-1, MPA-BS, vom 05.11.2019 bezigiich
Kabeltragekonstruktionen, ausgestellt auf der PUK Group GmbH & Co. KG, Berlin,

[8] Gutachterliche Stellungnahme 3335/722/11-2, MPA-BS, vom 05.11.2019 beziiglich
Kabeltragekonstruktionen der PUK-WERKE KG, Berlin, hinsichtlich der Bewertung als
_Normaltragekonstruktion“, ausgestelit auf die PUK Group GmbH & Co. KG, Berlin,

[9] Gutachterliche Stellungnahme 3335/772/11-3, MPA-BS, vom 05.11.2019 beziglich
Kabeltragekonstruktionen der PUK-WERKE KG, Berlin, hinsichtlich der Bewertung als
_Normaltragekonstruktion®, ausgestellt auf die PUK Group GmbH & Co. KG, Berlin,

[10] Gutachterliche Stellungnahme 3335/772/11-4, MPA-BS, vom 13.03.2020 beziglich
Kabeltragekonstruktionen der PUK-WERKE KG, Berlin, hinsichtlich der Bewertung als
_Normaltragekonstruktion*, ausgestellt auf die PUK Group GmbH & Co. KG, Berlin,

[11] Holz Brandschutz Handbuch, DGfH (Hrsg.), Ernst & Sohn Verlag, Berlin, 3. Auflage, 2009,
[12] DIN 4102-2 : 1977-09,

[13] DIN 4102-4 : 2016-05,

[14] DIN 4102-12: 1998-11,

[15] DIN EN 1995-1-2, 2010-12,

[16] DIN EN 13501-2:2010-02 und

[17] Anlagen 1 bis 12 zu dieser gutachterlichen Stellungnahme.

Neben diesen Unterlagen fiiefen umfangreiche brandschutztechnische Erfahrungen -der Verfasser

dieser gutachterlichen Stellungnahme aus Brandpriifungen an verschiedenen Konstruktionen
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{Holzbauteile) mit Bekleidungen aus Brandschutzplatten, Befestigungsmitteln sowie Kabelanlagen mit
integriertem Funktionserhalt in die brandschutztechnische Beurteilung mit ein. Die 30-jdhrige
Berufserfahrung wurde durch die Ingenieure der IBB GmbH u.a. im Rahmen der Tatigkeit bei

anerkannten Priffanstalten gewonnen.

Diese gutachterliche Stellungnahme git nur in brandschutztechnischer Hinsicht. Aus den fir die
beurteilten Konstruktionen guitigen technischen Baubestimmungen und der jeweiligen Landesbau-

ordnung bzw. den Vorschriften fur Sonderbauten kénnen sich weitergehende Anforderungen ergeben.

Diese gutachterliche Stellungnahme umfasst nicht die Bewertung der statischen Auslegung bzw.
Bemessung der tragenden Holzbauteile in Verbindung mit den Kabeltragsystemen. Es wird jedoch
o unterstellt, dass ein diesbeziiglicher, rechnerischer Nachweis fiir den Gebrauchszustand vorliegt.

Das brandschutztechnische Gesamtkonzept von Gebzuden ist nicht Gegenstand dieser gutachterli-

chen Stellungnahme.

4 Beschreibung der Konstruktion

4.1  Aligemeines und Angaben zur Holztragkonstruktion
o Bei den Bauteilen aus Massiv- oder Vollholz, die als Tragkonstruktion bzw. Befestigungsuntergrund fir

verschiedene PUK-Kabeitragsysteme dienen sollen, handelt es sich um tragende sowie
raumabschliefiende bzw. nicht raumabschiieende Bauteile (Wénde, Decken, Stitzen oder Tréger),
die aufgrund einer brandschutztechnisch ungeschiitzten Ausfihrung (keine Bekleidungen aus
Brandschutzplatten etc.) neben dem rechnerischen Nachweis fir den Gebrauchszustand zusétzlich fir

eine Feuerwiderstandsdauer von 30 bzw. 60 Minuten bei einer, je nach Konstruktion, ein- oder

mehrseitigen Brandbeanspruchung geman der Einheitstemperaturzeitkurve nach DIN 4102-2 bzw. DIN
EN 1363-1 auf Grundlage z. B. von DIN 41 02-4 oder DIN EN 1995-1-2 (,Heilbemessung”) bemessen
werden miissen. Weiterhin miissen die Feuerwiderstandsdauern der fragenden Holzbauteile

o mindestens den Funktionserhaltsdauern der Kabelantagen entsprechen (E 30 in Verbindung mit 2 F 30
bzw. E 60 in Verbindung mit F 60).
42 Beschreibung der Kabeltragsysteme
Die Beschreibung der Konstruktion basiert auf den Angaben des Auftraggebers. Nachfolgend werden

die in brandschutztechnischer Hinsicht wichtigsten Details beschrieben.

Zur Verlegung, Aufnahme, Abhéngung bzw. Befestigung von Kabelanlagen mit Anfordeftingen an den

Funktionserhalt (E 30 bzw. E 60) sollen die in der nachfolgenden Tab,al_ig ¥ angé'ge'benen
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Installationsprinzipien sowie die zugehdrigen Tragkonstruktionen bzw. Systemkomponenten (PUK) der

PohlCon GmbH, Berlin, verwendet werden.

Tabelle 1: Ubersicht der Installationsprinzipien sowie die zugehdrigen Tragkonstruktionen bzw.

Systemkomponenten
ifd. Nr./ I oA ;
Installationsprinzip/Tragkonstruktion/Komponenten
Anlage Nr.

1 Normtragekonstruktion mit Kabetrinne RGS 60-XX und Kabelleiter LGG-BS 60-XX,
Kabelverlauf in Langsrichtung und Befestigung seitlich des Holzbauteils
Normtragekonstruktion mit KHA-Profil, Kabelrinne RGS 60-XX und Kabelleiter

. 2 LGG-BS 60-XX, Kabelverlauf in Langsrichtung und Befestigung seitlich des
Holzbauteils

3 Normiragekonstruktion mit KHA-Profil, Kabelrinne RGS 60-XX und Kabelleiter
LGG-BS 60-XX, Kabelverlauf in Querrichtung und Befestigung seitlich des Holzbauteils
Normitragekonstruktion mit KHA-Profil, Kabelrinne RGS 60-XX und Kabelleiter

4 LGG-BS 60-XX, Kabelverlauf in Querrichtung und Befestigung an der Unterseite des
Hotzbauteils

o Normtragekonstruktion mit KDU Konsolhalter, Kabelrinne RGS 60-XX und Kabelleiter

5 { GG-BS 60-XX, Kabelverlauf in Querrichtung und Befestigung an der Unterseite des
Holzbauteils

6 Kabelrinne RG 60-XX, Kabelvertauf in Lingsrichtung und Befestigung seitlich des
Holzbauteils

7 Kabelrinne RG 60-XX mit KHU Konsolhalter, Befestigung seitlich des Holzbauteils

8 Kabelrinne RG 60-XX mit KDU Konsolhalter, Befestigung an der Unterseite des
Holzbauteils

e - Prinzip 1: Profilschiene mit Biigelschelie, Kabelverlauf waagerecht, bzw.

9 Prinzip 2: Profilschiene mit Biigelschelle und Langwanne, Kabelverlauf waagerecht
Befestigung jeweils an der Unterseite bzw. seitlich des Holzbauteils

10 Prinzip 1: Profilschiene mit Biigelschelle, Kabelverlauf senkrecht |
Befestigung an der Unterseite des Holzbauteils \

11 Normtragekonstruktion Steigeleiter LGG 60-XX und STU-BS 50-XX ey j

g 52— '-'_.1

12 Einzelverlegung Sammethalter SH 15Q § und SH 30Q S, Befestigung i;r'izi:hgr' g e

Unterseite bzw. seitlich des Holzteils
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Detaillierte Angaben zu den vg. Tragkonstruktionen bzw. Systemkomponenten, deren Abmessungen,
den zulassigen Befestigungsmitteln, Befestigungs- und Stiitzabsténden sowie Kabellasten sind in
Abhéngigkeit der jeweiligen Randbedingungen bzw. Installationsprinzipien in den Anlagen 1 bis 12
{Zuordnung siehe Tabelle 1) angegeben, so dass auf eine weitere Beschreibung der Kabeltragsysteme

verzichtet wird.

Die Anordnung der oben genannten Kabeltragsysteme bzw. der zugehorigen Abhénge- bzw.
Befestigungskomponenten darf, in Abhangigkeit der jeweils vorgesehenen Montageart, nur in
horizontaler oder vertikaler Anordnung gem&f den in den Anlage 1 bis 12 dargesteliten

Ausfihrungsprinzipien erfolgen.

4.3 Beschreibung der Befestigung
Die Befestigung der vg. Kabeltragsysteme an den tragenden Holzbauteilen ist mit den bauaufsichtlich

zugelassenen Holzbauschrauben ,HECO TOPIX“-Tellerkopfschrauben mit einer Gesamtlénge L von
60 mm bis 140 mm, einem Nenndurchmesser @ = 6,0 mm, sowie einem Tellerkopf (vergréRerte
Klemmfliche des Kopfes) mit einem Mindestkopfdurchmesser @ 2 12,0 mm entsprechend den Anlagen
1 - 12 bzw. gemaR der Europiischen technischen Zulassung ETA-11/0284, siehe Abschnitt 3,
Grundlage [1] auszufiithren. Die statische Dimensionierung der Schrauben bzw. deren Abmessungen
_ erfolgt gemaR den Angaben der vg. Zulassung. Des Weiteren sind fiir die nachfolgend in den
Abschnitten 4.31 und 4.32 beschriebenen Befestigungsarten die dort angegebenen
Mindestrandabstinde sowie Mindesteinschraub- bzw. Setztiefen in die tragende Holzkonstruktion

einzuhaiten.

4.3.1 Unterseitige Befestigungen an der Holztragkonstruktion

Werden unterseitige Schraubbefestigungen (z. B. Befestigung von Hangestielen, Sammelhalterungen
etc.) ausgefiihrt, so sind diese in Abhéngigkeit der Auslegung und der Montageart der jeweiligen
Kabeltragsysteme sowie der geforderten Feuerwiderstandsdauer (F 30 bzw. F 60) mit den
Mindestabmessungen (Setztiefen, Randabsténde etc.) gemaR den Angaben der Anlagen 4, 5, 8, 9 und

12 zu montieren.

Firr die Befestigungen der Kabeltragsysteme als Kabelrinne mit Héingestiel gemat der Anlage 8 ist eine
zusatzliche Hinterlegung des unmittelbaren Befestigungsbereiches in der Scherfuge zwischen dem
Kabeltragesystem und dem tragenden Holzbauteil aus Brandschutzplatten ,AESTUVER®
(Baustoffklasse A), siehe [2], mit einer Mindestdicke von 20 mm bei Anforderung an die
Feuerwiderstandsklasse F 30 bzw. einer Mindestdicke von 30 mm bei einer Anforderung an die
Feuerwiderstandsklasse F 60 erforderlich. Die Hinterlegungen aus den vg. Brandschutzptatten sind mit
einer umlaufenden Mindestbreite von 2 60 mm und ansonsten mit den in den vg. Anlagen angegebenen

Mindestabmessungen auszufihren.
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432 Seitliche Befestigungen an der Holztragkonstruktion

Werden seitliche Schraubbefestigungen (z. B. Normtragekonstruktionen, Kabelrinnen etc.) ausgefihrt,
so sind diese in Abhéngigkeit der Auslegung und der Montageart der jeweiligen Kabeltragsysteme
sowie der geforderten Feuerwiderstandsdauer (F 30 bzw. F 60) mit den Mindestabmessungen
(Setztiefen, Randabsténde etc.) gemaft den Angaben der Anlagen 1 bis 3, 6, 7 und 9 bis 12 zu

montiereh.

Fiir die Befestigungen der Kabeltragsysteme gemaf den Anlagen 1, 3, 6 und 7 ist eine zusétzliche
Hinterlegung des unmiitelbaren Befestigungsbereiches in der Scherfuge zwischen dem
Kabeltragesystem und dem tragenden Holzbauteil aus Brandschutzplatten ,AESTUVER®
{Baustoffklasse A), siehe [2], mit einer Mindestdicke von 20 mm bei Anforderung an die
Feuerwiderstandskiasse F 30 bzw. einer Mindestdicke von 30 mm bei einer Anforderung an die
Feuerwiderstandsklasse F 60 erforderlich. Die Hinterlegungen aus Brandschutzplatten ,AESTUVER"
sind mit einer umlaufenden Mindestbreite von = 60 mm und ansonsten mit den in den vg. Anlagen

angegebenen Mindestabmessungen auszufithren.

Auf eine weitere Beschreibung der Holzbauteile sowie der Kabeltragsysteme wird verzichtet und auf
die Darstellungen der Anlagen 1 bis 12 sowie die Angaben der in Abschnitt 3 benannten
Verwendbarkeitsnachweise [1] bis [6] bzw. gutachterlichen Stellungnahmen [7] bis [10] verwiesen.

5 Brandschutztechnische Beurteilung der Befestigungen der Kabeltragsysteme

Mit Bezug auf Tabelle 3.1 der DIN EN 1925-1-2, 2010-12, siehe [15], kann auf der sicheren Seite
liegend fiir Vollholz aus Nadelholz und Buche mit einer charakteristischen Rohdichte von 2 280 kg/m®
eine ideelle Abbrandgeschwindigkeit B, von 0,8 mm/min angenommen werden, die auch Effekte aus
Eckausrundungen und Risse mit abdeckt. Es ergibt sich somit bei einer Brandbeanspruchungsdauer
von 30 Minuten bzw. 60 Minuten eine ideelle Abbrandtiefe von dehacn= 24 mm bzw. deharn = 48 mm auf

den brandbeanspruchten Seiten der Holztragkonstruktion.

Um einen méglichen Befestigungsbereich in eine Holztragkonstruktion (z. B. Holzbalken) fir Be-
festigungen geméR den Abschnitten 4.3.1 und 4.3.2 zu definieren, sind zum ausreichenden Schutz der
Befestigungsmittel seitliche Randabstande von mindestens 35 mm bei einer Brandbeanspruchung von
30 Minuten bzw. 60 mm bei einer Brandbeanspruchung von 60 Minuten einzuhalten. Die Auslegung
der Schrauben beziiglich des Mindestquerschnittes und der Mindestseiztiefe ist anhand der

vorhandenen Belastung zu bemessen.

Dabei ist aufgrund der brandschutztechnischen Aspekte nachzuweisen; dass einerseits., die
Stahlzugspannung der Schraube bezogen auf den Kemquerschnitt' 9' N/mm? be1 einer
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Brandbeanspruchungsdauer von 30 Minuten bzw. 60 Minuten bzw. eine Stahlscherspannung der
Schraube von 15 N/mm? nicht iiberschritten wird. Zusétzlich ist die brandschutztechnische Setztiefe so
auszufiihren, dass die erforderliche Setztiefe gegeniiber dem Gebrauchszustand um 30 mm bei einer
Brandbeanspruchung von 30 Minuten bzw. 60 mm bei einer Brandbeanspruchung von 60 Minuten

(Abbrand dcnar,n und Sicherheitszuschlag) erhdht wird.

Bei den seitlichen Befestigungen der Kabeltragsysteme werden in Abhangigkeit des jeweiligen
Instaliationsprinzips gemaR den Angaben des Abschnitts 4.3.2 ggf. zuséatzliche Hinterlegungen aus
Brandschutzplatten ,AESTUVER* gemaR der Européischen Technische Zulassung ETA-11/0458,
siehe [2], mit einer Dicke von 20 mm bei einer Brandbeanspruchungsdauer von 30 Minuten bzw. einer
Dicke von 30 mm bei einer Brandbeanspruchung 60 Minuten ausgefiihrt. Diese unterbinden bzw.
reduzieren den Abbrand der Holztragkonstruktion im Anschlussbereich bei einer direkten
Brandbeanspruchung soweit, dass eine aus brandschutztechnischer Sicht kritische und sich bei einer
ungeschiitzten Tragkonstruktion im fortschreitenden Brandbeanspruchung infolge Abbrand
verstirkenden Biegebeanspruchung der Schrauben und somit ein Versagen der Befestigung nicht zu

befiirchten ist.

Durch die in Abschnitt 4.3 beschriebene Form des Schraubenkopfes (Tellerkopf) der
- Holzbauschrauben der Fa. HECO gemaR der Europdischen Technische Zulassung ETA-11/0284,
siehe [1], in Verbindung mit dem angegebenen Mindestkopfdurchmesser von 12 mm wird auch bei
einer unmittelbaren Brandbeanspruchung eine ausreichende Klemmwirkung sichergestetlt sowie das

Risiko eines Kopfdurchzuges ausgeschlossen.

Unter diesen Mafigaben wird ausreichend sichergestelit, dass die Versagenskriterien nach DIN 4102-2
im Hinblick auf eine Feuerwiderstandsdauer von 30 bzw. 60 Minuten der unterseitigen bzw. seitlichen
Befestigungen der Kabeltragsysteme an der Holztragkonstruktion nicht Gberschritten werden und somit
eine ausreichende Sicherheit der Konstruktion im Hinblick auf Funktionserhalt von 30 bzw. 60 Minuten
gewiahrleistet wird, sofern ansonsten die Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt einschlieflich
deren Tragsysteme entsprechend den Randbedingungen bzw. Konstruktionsgrundsétzen der

jeweiligen Verwendbarkeitsnachweise ausgefiihrt werden.

Fiir die in den Abschnitten 4.2 und 4.3 beschriebenen Installationsprinzipien der Tragkonstruktionen
bzw. Systemkomponenten liegen unter Beriicksichtigung der Abmessungen, der zuldssigen
Befestigungs- und Stiitzabstédnde sowie der Installationslasten mit den in Abschnitt 3 genannten
bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweisen der MPA NRW (aligemeine bauaufsichtliche
Priifzeugnisse) bzw. gutachterlichen Stellungnahmen der MPA BS, siehe Grundlagen:[3] bis [10}

umfangreiche, brandschutztechnische Nachweise vor.
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Das geforderte bauaufsichtliche Schutzziel hinsichtlich der ausreichenden Tragféhigkeit der
Befestigungen der PUK-Kabeltragsysteme an der Holztragkonstruktion tiber 30 bzw. 60 Minuten wird
somit durch die in Abschnitt 4 beschriebenen und in den Anlagen 1 bis 12 dargesteliten Konstruktionen

mit ausreichender Sicherheit erfiillt.

6 Besondere Hinweise

o Diese gutachterliche Stellungnahme ist kein aligemeiner bauaufsichtlicher Verwend-
bzw. Anwendbarkeitsnachweis im bauaufsichtlichen Verfahren in den Landern der
Bundesrepublik Deutschland, sondern dient als Grundlage fiir technische Beratungen der
Poh!Con GmbH, Berlin, bei entsprechenden Bauvorhaben u.a. im Hinblick auf die Ausstellung
der Ubereinstimmungserkldrung des Errichters in Verbindung mit ,nicht wesentlichen
Abweichungen® gegentiber den allgemeinen bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweisen.

+ Anderungen und Ergénzungen von Konstruktionsdetails (abgeleitet aus dieser gutachterlichen
Stellungnahme) sind nur nach Riicksprache mit der IBB GmbH, GroB Schwiilper, moglich.

+ Die gutachterliche Stellungnahme gilt nur, sofern die anschliefenden tragenden (aussteifenden
bzw. lastableitenden) Bauteile mindestens die gleiche Feuerwiderstandsklasse wie die beurteilten

Holzbauteile aufweisen.

« Die ordnungsgemaie Ausfiihrung liegt ausschlieRlich in der Verantwortung der ausfiihrenden
Unternehmen.

« Bei der Verarbeitung der in Abschnitt 4 genannten Baustoffe bzw. —produkte sind die glitigen
Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers zu beachten.

« Die Giiltigkeit dieser gutachterlichen Stellungnahme endet am 22.08.2027.

« Die Giiltigkeitsdauer kann auf Antrag und in Abhangigkeit vom Stand der Technik verlangert
werden

Mit freundlich

Dipl.-Ing. ord Meyerhoff  ~ ? S
Sachversténdiger fiir Brandschutz <~
/ ¥
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Schnitt/Section A-A A

Holzbautell 120
Wooden component
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Installationsprinzip:

Normtragekonstruktion, Kabelrinne RGS 60-XX / RGS-BS 60-XX 6A '204?'/ OLg
und Kabeileiter LGG-BS 60-XX

Kabelverlauf in Langsrichtung, Befestigung an der Seite

tnstaliation principle: 2 2. AUG. 2022

Standerd support system, cable tray RGS 60-XX / RGS-B5 60-XX

and cable ladder LGG-BS 60-XX

Cable run longltudingl direction, mounting on side

Konstruktive Ausfihrung der Tragkonstruktion gemaR einer giiltigen
gutachterlichen Steflungnahme fir eine Normtragekonstruktion
Kabelleiter bzw. Kabelrinne und

eines giltigen allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis (abP).
Constuctive design of support system according to valid surveyor’s report

muaintence of function coble ludder or cabel tray ond

occording to valid general building approval {abP).

MINags T | gan vrdo
B [ G —
EE$ Stellungnahms Nr.

Kabelrinne / Kabelleiter Kabellast Stiitzabstand Uberstand
) A cable troy / cable ladder cable load span overhang
Tragekonstruktion - Al Typ / type B p
Support system RGS 60-10 100 mm max. 1200mm|__min. 120mm
RGS 60-20 200 mm max. 1100 mm| min. 125 mm
. . RGS 60-30 300 mm max. 1050 mm| min. 135 mm
Detail Y M43 Detail Z 13 RGS.BS60-10] 100mm | M- 10ke/m I 1200 mm | min. 120 mm
RGS-BS 60-20 200 mm max. 1100 mm| min. 125 mm
RGS-BS60-30 | 300 mm max. 1050mm| min. 135 mm
D D LGG-BS 60-20 200 mim max. 650mm| min. 125mm
LGG-8560-30| 300mm max. 20 kg/m | max. 650 mm| min. 135mm
Q [ LGG-BS 60-40 400 mm max. 600 mm | min. 145 mm
o ¢ o N
D
N N| A \ 3 | 1 [Wandwinkel / wal angle W-BS F
= —_— } 1B e 2] 2 isrznd:ichuﬂ_ﬂLa:te/ {Jire ;Jmtecrh;n p:::[ :iPloxxx ETA-11/0458
evestigungsschraube / mounting bolt
o 2 ETA-15
=5 / 0 / ! HECO-TOPIX-pius® [Tellerkopf / flange head ) 40553
N / Pos. |Stlick Benennung Kurzbezeichnung Zulassung
ri g ftem | No. Description code disignation _ﬂm’ovaﬁ
6 6 I---l'nin. L min. s 7
erhmmg Uberorbliel 09952 01022073 5Kt
Rov./rew Anderung / modiicofion AN-Nr_ | Dotum/ cio/e| Mome 7 nome
r| 5 M L
Der Uberstand np" {mm] ist gemaR werkstoff Beschichiungd 7/ malonky fooasixg! 0?.106.2017 €. Lorenz (J POthOﬂ
Tabelle fiir Klassen E30 und EGD oupr. / checkmat m
S UWETdEn. Klasse [ category | Ly, [mm] | D [mm]) B H
The overhang "p" [mm] is apply according to i it PohlCan GmbH
table for catergories E30 and E60. £30 200 & +49 30 6B283-04
E60 140 30 www.pohlcon.com
. Gewichl / aega’ PUK | Sondeckonstruktion |  A3_PC | Zeichnungs-Nr./ shomig-re
Hinweis: Toleranz /oderance ; BS17-9341.01 a
Die Brandschutzplatte MUSS VOLLFLACHIG am Holzbauteil anliegen| FUD"' ionserhalt 530 / E60 Ersalz fur / repiocer
Note: Maintenarice of function E30 / E60 BS17-9341.01 -
The fire protection panel MUST be in FULL contact with the wooden component! Monfuge an Holzbauteil Tel / don
Manstob / seoe 110 | Mounting on wooden component
|

Schutzvermerk noch DN IS0 160% beochien, Technische Anderungen vorbehoiten,

Weitergabe und VervielRilliqung dieser Zeichoung. sowie Verwertung oder Miftelung ires inhalles sindsoweit nicht ousdriidich gestaltet.verboterd Zuwiderhardlung verpflichtet zum Schadenersalz,




Hinweis:
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Schnitt/Section A-A

Holzbauteil
Wooden component

et
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Tragekonstruktion

Support system

Q

|

260
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L min. ]

Instaflationsprinzip:

Normtragekonstruktion, Kabeirinne mit Profi} KHA, RGS 60-XX / RGS-BS 60-XX
und Kabeligiter LGG-BS 60-XX
Kabelverlauf in Lingsrichtung, Befestigung an der Seite

Instollotion principle:

Standard support system with profife roil KHA, cable tray RGS 60-XX / RGS-85 60-XX

and cable lodder LGG-BS 60-XX

Coble run longltuding! direction, mounting an side

Konstruktive Ausfithrung der Tragkonstruktion gemaB einer giltigen
gutachtetlichen Stelfungnahme fiir eine Normtragekonstruktion
Kabelleiter bzw. Kabelrinne und
eines gliltigen allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis (abP).
Constuctive deslgn of support system eccording to valid surveyor's report
maintence of function cable ladder or cabel tray ond
according to vafid general building approval {abP}.

fichtet zua Schadenersehz,

Die Brandschutzplatte MUSS VOLLFLACHIG am Holzbauteil anliegen!

Note:

The fire protection panel MUST be in FULL contact with the wooden component!

Gewicht 7 s’ PUK

| Sonderkonstruktion |

A3_PC

Toleranz /foleronce

Manstab / scoe 110

Funktionserhalt E30 / E60
Maintence of function E30 /7 E&60

Montage an Holzbauteil

Zeichnungs-Nr./ gdrewg-rc

BS17-9341.02 o

Ersaiz fir / reoioced
BS17-9341.02 -

Tell / dem

§
Kabelrinne / Kabelleiter | Kabellast Stiitzabstand
coble tray / cable ladder cable load span )
Typ / tyoe B

RGS 60-10 100 mm E
RGS 60-20 200 mm 3
RGS 60-30 300 mm B
RGS.BS 60-10 | 100 mm | mMax: 10kg/m | max. 1200 mm B

RGS-BS 60-20 200 mm !

RGS-BS 60-30 300 mm
7 - | Anlage L zur brand- LGG-BS60-20 | 200 mm
} $ schutztechnischen LGG-B560-30 | 300mm | max. 20kg/m | max.1200mm £
'E E Stellungnahme Nr. LOG-RS S mm E
GA - zo"* IOG ? 3 2 Befestigungswlnkei / carner angle BL 5F E
2 | 2 |Brandschutzplatte / fire protection panel |BSP ETA-11/0458| E
\1 22, AuG. 202 11l 2 Befestigungsschraube / mounting boit.  |HT 10xXX ETA-19/0553 £
HECO-TOPIX-plus® (Telerkopf / fronge head )
| Pos. |Stiick Benennung Kurzbezeichnung Zulassung

lll item | No. Description code disignotion opprovel | _g
: i
/ a Zechiung Dbertsheitet 097 [ BoL0A SKr o
Rev./row Anderung / soaiicotan AN, | Derlum/ girde | Name /. Aome E
i G ; . | oo 5
werksioff (Beschichtung) / mo/ent’ fcooiigd ::706.2017 C. Lorenz f“ pohlcon E

gepr. / checkes? |
| Klasse / category | L [mm] | D [mm] B&H é

| Freigobe ¢ anaromnect PohiCon GmbH

E30 100 20 +49 30 68283-04 E
EGQ 140 30 www.pohlcon.com ]
E
2

|

Mounfing on wooden combonent
Schulzvetmerk nach DN 15D %6096 beochten, Techristhe Ar beh

Men,




I

Schnift/Section A-A

Installationsprinzip:

Schadenersalz.

=120 Normtragekonstruktion mit Profil KHA, Kabelrinne RGS 60-XX / RGS-BS 60-XX
Holzbauteil o und Kabelleiter LGG-BS 60-XX
Wooder component Kabelverlauf in Querrichtung, Befestigung an der Seite
= Installotion principle:
/ Standard support system with profile rail KHA, cable troy RGS 60-XX / RGS-BS 60-XX
and cable ladder LGG-BS 60-XX
yd | Cable run trasverse direction, mounting on side
Y o H
A m Konstruktive Ausfithrung der Tragkonstruktion gemdR einer giiltigen
N gutachterlichen SteHungnahme fiir eine Narmtragekonstruktion
= Kabelleiter bzw. Kabelrinne und
1 eines glitigen allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis (abP).
B Constuctive design of support system occording to valid surveyor’'s report
maintence of function cable ladder or cabel tray and
o according to valid general building approval {abP),
Kabelrinne / Kabelleiter | Kabellast Stiitzabstand
cable tray / cable ladder cobie load spon
Tragekonstruktion Typ / type B
A RS20 | Z00mm
RGS 60-30 300 mm
Detail 7 RGS.BS60-10 | 100mm | ™% 10kg/m | max. 1200 mm
erai M 13 RG5-BS60-20 | 200mm
; RGS-BS 60-30 300 mm
Antage 3 _’“'hb’a“d' LGG-BS 60-20 | 200mm
D schutztechnischen LGG-BS60-30 | 300mm | max. 20kg/m | max. 1200 mm
@ ' IBB Steftungnahme Nr. LGG-BS60-40 | 400 mm
-201¥ {06
\ | GA 201 I 3 2 Befestigtmgswinkel / corner angle BL SF
o \ 2 2 |Brandschutzplatte / fire protection panel |BSP ETA-11/0458
0 : Befestigungsschraube / mounting bott  |HT 10xXX
A .73 1] 2 ETA-18/0553
l 22 M. HECO-TOPIX-plus® [Tellerkopf / flange head) /
Pos. |Stlick Benennung Kurzbezeichnung Zulassung
| tem | No. Description code disignation aprprovel
g ELALR
A
/ a Zeichiwng Oherorbettet 016955 K& 0l SKr
5 | Rev.rew Anderurg /_sodticotion AN-e. | Doty ctve] Name  riome
] Werkstoff (Beschichiung) / salenty fcoating/ ;‘o;‘;&‘;"t e ﬂ) pohlcon
mir. pepr. / chechect
Klasse [ category | Ly, [mm] | D [mm] WeH
Fraigabe / goorovect PohlCon GmbH
E30 100 20 +49 30 68283-04
EGD 140 30 www.pohlcon.com

Hinweis:

Die Brandschutzplatte MUSS VOLLFLACHIG am Holzbauteil anliegen!

Note:

The fire protection panel MUST be in FULL contact with the wooden component!

Gewicht  seg PUK

| Sonderkonetrudion |  A3_PC

Toleranz /oaranoe

Manstab / scove 110

Funktionserhalt E30 / Eé0
maintence of function E30 / E60
Montage an Holzbauteil

Mounting on wooden componen!

Zeichnungs-Nr./ arowixg-ric

BS17-9341.03 a

Ersotz fir / rexvocos
B317-9341.03 -

Tell / Zom

Weitergabe und Vervielfdltigung dieser Zeichnung. sowie Verwerhung oder Mitelung itres Inhalfes sind.soweit michi qusdriickdich gestattelverbatenl Zuwiderhandlung verpfiictitet 2um

|

Schulzvermetk nach DM ISD %01 beochieh, Techtisthe Anderungen vorbeholten
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Schnitt/Section A-A

Holzbauteil
Wooden component

Support sysiem

Detail Z M43

=)

Tragekonstruktion

/

L/

A
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Installationsprinzip:

Mormtragekonstruktion mit Profil KHA, Kabelrinne RGS 60-XX / RGS-BS 60-XX
und Kabelleiter LGG-BS 60-XX
Kabelverlauf in Querrichtung, Befestigung an der Unterseite

Instatlation principle:

Standord support system with profile roll KHA, cable tray RGS 60-XX / RGS-BS 60-XX

ond cable lodder LGG-BS 60-XX

Cable run tronsvarse direction, mounting on underside

Konstruktive Ausfithrung der Tragkonstruktion geméR einer giiltigen
gutachteriichen Stellungnahme fiir eine Narmtragekonstruktion
Kabslleiter bzw. Kabelrinne und
eines giiltigen allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis {abP}.
Constuctive design of support system according to valid surveyor’s report
maintence of function cable ladder or cabel tray and
according to valid ger!eral buitding approval {abP).

Kabelrinne / Kabelleiter Kabellast Stiitzabstand
- cabfe tray / cable fadder cobie foad span
Typ / tvoe B
RGS 60-10 300 mm
RGS 60-20 200 mm
RGS 60-30 300 mm
RGSBS60.10 | 10omm | ™™ 10kg/m | max. 1200mm
RGS-BS 60-20 200 mm
RGS-BS 60-30 300 mm
LGG-BS 60-20 200 mm
An!aga zur brand- LGG-BS60-30 | 300mm | max. 20kg/m | max. 1200 mm
schutztechnischen LGG-BS 60-40 | 400 mm
Stellungnahme N, -
G A 2 o _} 0 G & 5 2 Gewindestangenabhéngung / GBAH-BS 115F
suspension of threaded rods
112 Befaestigungsschraube / mounting boit  |HT 10xXX ETA-19/0553
22 M. 22 HECO-TOPIX-plus® (Tellerkopf / tlange head)
* ! Pos. |Stlick Benennung Kurzbezeichnung Zukassung
item | No. Descriotion code disignation approvel
o Teihnung dberorbelel 016957 L0203 SKr
|Rev./rev: Anderuny / mooEaton Bt | Dotun chavel Name  mome|
N . " . chaerw
Werkstoff (Beschichtung) / mziori roching ;;06.2017 C. Lorenz 'J pohlcon
- pepr, { checkeot
Klasse [ category a[mm]j Lenis, [mm] m F H
Fraiobe / gaorgwmeot PohlCon GmbH
E30 =35 80 +49 30 68283-04
E6D 260 120 www.pohlcon.com

Gewichi / wegr/ PUK

| sonderkonstrution |

A3_PC

Toleranz Holerance

Manstab / soole 1710

Funktionserhalt E30 / E60
Mairntence of function EZ0 / E6O

Montage on Holzbauteil
Mounting on wooden component

Zeichnungs-Nr./ drowwr-ro
B317-9341.04 a

Ersotz fir / reovored
B517-9341.04 -

Teil f dow

Schutzvermerk noch DN 150 160% beachien, Techrische Anderungen vorbeholien

ausdricidich gestaliel verbatenl Zuwiderhandiung verpfiichtet zun Schadenessalz,

Weitergobe und Vervielfititigung dieser Zeichnung. sowie Verwerhung oder Mitteiung ires Inhalles sind.sqweit richt
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Schnitt/Section A-A

Installationsprinzip:

Manstab / seeve 1710

Mounting on wooden compornient

Hotzbauteil Normtragekonstruktion mit Konsolhalter KDU, Kabelrinne RGS 60-XX / RGS-BS 60-XX
a a Wooden componient B und Kabelleiter LGG-BS 60-XX
— Kabelvertauf in Querrichtung, Befestigung an der Unterseite
Installation principle:
T Standord support system with bracket support KDU, coble tray RGS 60-XX / RGS-BS 60-XX
and cable fadder LGG-BS 60-XX
| Cable run transverse direction, mounting on underside
|
i Konstruktive Ausflihrung der Tragkonstruktion gemaR einer giiltigen
o —— gutachterlichen Stellungnahme fiir eine Normtragekonstruktion
o — Kabelleiter bzw. Kabelrinne und
| eines giiltigen allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis {abP).
Constuctive design of support system according to valid surveyor’s report
Z maintence of function cable fadder or cabel tray and
0 B according to volid general building approva! (abPj.
0
0}, B Kabelrinne / Kabelleiter |  Kabellast Stiitzabstand
0 cable tray / cable ladder coble load span
H 4 Typ / tvoe 8
0 RGS 60-10 100 mm
RGS 60-20 200 mm
RGS 60-30 3 mm
— \ 5 RGS-BS60-10 | 100mm | M 10kg/m | max. 1200 mm
Tragekonstruktion Anlage = zur brand- RGS-BS 60-20 | 200 mm
Support system schutztechnischen RGS-BS60-30 | 300mm
IBE P | swungnanme . (o hEsEs | o 2
. . . _2 1 /O b mm_ | max. 20kg/m | max. 1200mm
Schnitt/Section B-B Detail z GA % ¢ LGG-BS60-40 | 400mm
M 13 M 1:3 . — — ;
22 AUS 22 2 | 1 |9@Windestangenabhangung GBAH-BS 115F
/‘E_\ suspension of threaded rods
Befestigungsschraube / mounting boit  |HT 10%XX
. R = 1| 3 ETA-19/0553
/ A N / A : HECO-TOPIX-plus® (TeMerkopf / stange head) /
rd | I i Pos, |Stick Benennung Xurzbezeichnung Zulassung
5 j l jg Jtem | No., Description code disignation roval
| |
| |
1|' A .h L o Zeichnung idberorbettet 016558 01000 SKr
| Rev./rev: Anderung /_soaficosion AN-Nr. | Datumy give| Name / nome|
' - L7
MR E T ERgSRchiung) 7 oy waptss 1‘?06.02?;?(. Lorenz ﬂ) pOhlcon
pape. / ctecteet
BeH
M0 /146 Freigobe / anoroveet PohlCon GmbH
+49 30 68283-04
www.pohlcon.com
] — " Zeich -Nr./ grawing-no
| Klasse /category | almm] | Lug {mm] | [0/ Puk_____| seneraton |_RaPe | e e e
30 =35 %0 oleranz //oerance Funktionserbaolt E30 / E6D Ersatz fir / ravoees
— Maintence of funchion E30 / E60 BS17-934105 -
E6O 260 120 Montage an Holzbouteil

Tell / sem

Schudzvermerk nach DM 150 1601% beachten, Technische Anderungen vorbehatten,

Weitergabe ud Vervielfdlligung dieser Zeichmung. sowie Yerwertung oder Hitleilung itres nholles sindsoweil nicht cusdriladich gestattet.verboterd Zuwiderhandung verpfiichfe! 2ua Schadenersalz,




Schnitt/Section A-A

Ausleger beidseitig

bracke! both sides

Holzbauteil
Waotlen component

Ausleger einseitig
bracket one sided

aaqc
T

Detail Z m13

Support system k¥

260

|

m
110 /146

{(=230/2266)

Tragekonstruktion /

LL'_A

=120

Installationsprinzip:
Normtragekonstruktion mit Konsolhalter KDU, Kabelrinne RG 60-XX / RG-BS 60-XX
Kabelveriauf in Lingsrichtung, Befestigung an der Unterseite

instatiotion principle;

Stondard support system with bracket support KDU , coble tray RG 60-XX / RG-BS 60-XX
Cuble run longitudinol direction, mounting on underside

Konstruktive Ausfiihrung der Tragekonstruktion gemaR eines gilitigen
allgemeinen bavaufsichtlichem Prilifzeugnis (abP).
Constuctive design of support system according to valid general building approval {abP).

Kabelrinne Kabellast Stitzabstand / span
cable tray cable load Ausleger einseitig  |Ausleger beidseitig
Typ / type B bracket one sided brocket both sides
RG 60-10 100 mm max. 1000 mm
RG 60-20 200 mm__| max. 20kg/m max. 650 mm
RG 60-30 300 mm max. 450 mm
RG 60-40 400mm e 2 kglm* max. 350mm
meax- 30 kgfm max. 1500 mm
RG-BS 60-10 100 mm max. 1000 mm '
RG-BS 60-20 200 mm_ | max. 20kg/m max. 650 mm
RG-BS 60-30 300 mm max. 450 mm
RG-BS 60-40 400 mm m:: £ :gm* max. 350mm

* hier gem4R aligemeinem bauaufsichtlichem Priifzeugnis Nr. P-MPA-E-16-007

verpfiichiet zum Schadenersatz.

et verbotenl Zuwi

i ** unter Einhaltung der 2 | 1 |Brandschutzplatte / fire protection panel | BSP ETA-11/0458
henannten Abmessungen Befestigungsschraube / mounting bolt  |HT 10xXX
. ; 1| 2 ETA-19/0553
_% und Lasten kann die Trage- HECO-TOPIX-plus® (Tellerkopf / flange head ) /
konstrukhc?n auch Quer zum Pos. |Stick Benennung Kurzbezeichnung Zulassung
Hol;bauteul ausgerichtet stem | No. Deserigtion ode disignatio apphovel
werden
- Anlage 6' zur brand-
=260} \ schutztechnischen
'E B . a Zeichnung %967 NH2073 SKr
: Stellungnahme Nr. (Revrew Andering /_modticanion NN, | Dotum atzve| Wame ¢ aame
22 MG R GA' __do/' a.[o 6'? Werksloff (Beschichtung / so/ess’ feoatig) ;B"%’mt . % PohlCon
pepr, J oheckmot
Klasse [ category | Loy [mm} | D [mm] MeH
E30 00 | 20 Freigaoe / gaorovmc PohlCon GmbH
+49 30 68283-04
EGO 140 1 30 www.pohlcon.com

Hinweis:

Die Brandschutzplatte MUSS VOLLFLACHIG am Holzbauteil anliegen!

Note:

The fire protection panel MUST be in FULL contact with the wooden component!

Gawich! 1 sai

PUK

| sonderkonstruktion |

A3_PC

Zeichnungs-Nr./ ghomng-no

Toleranz NVoteroree

Monstab / scae 110

Funklionserhalt E30 / E60
Maintence of function E30 / £60

Montage an Holzbauteiten
Mounting on wooden component

| BS17-9341.06 a

Ersalz fir / resoced
BS17-9341.06 -
Teil ¢ dem

wammvmmmmzmmhvmmﬁnmmmmmmmmm,

Schuizvermerk noch DIN IS0 #6016 beachten, Technische Anderungen vorbeholfer,




Schnitt/Section A-A

Ausleger beidseitig
bracket both sides

Ausleger einseitig
bracket one sided

2120  Holzbauteil
Wooden component

-,

[ o

2220

=
v )
oocooggooo

\ Tragekonstruktion—

Supporf system

DETAIL Z M13
D

Hinweis:
Die Brandschutzplatte MUSS VOLLFLACHIG am Holzbauteil antiegen!
Note:
The fire protection pane! MUST be in FULL contact with the wooden component!

z

esb

cooooEDS

Antage J- 2ur brand-

Installationsprinzip:

Normtragekonstruktion mit Profil KHA , Kabelrinne RG 60-XX / RG-BS 60-XX

Kabelverauf in Lingsrichtung, Befestigung an der Seite

Installation principle:

Standord support system with profile rail KHA, cable tray RG 60-XX / RG-BS 60-XX
Cable run longitudinal direction, mounting on side

Konstruktive Ausfiihrung der Tragekonstruktion gemaf eines gliltigen
allgemeinen bauvaufsichtlichem Prifzeugnis (abP).
Constuctive design of support system according to volid general buliding approvol (obP).

Kabelrinne / Kabelleiter Kabellast Stiitzabstand / span
cable troy / cable ladder cable foad Ausleger einseitig  |Ausileger beidseitig

Tyn / type B bracket one sided bracket both sides
RG 60-10 100 mm max, 1500 mm max. 1500 mm
RG 60-20 200mm_ | max. 20 kg/m max. 1000 mm max. 1250 mm
RG 60-30 300 mm max. 750 mm max. 1000 mm
|rG 60-40 400mm 1220 :g’m"* max. 550mm | max. 750mm
RG-BS 60-10 100 mm max. 1500 mm max. 1500 mm
RG-BS 60-20 200mm_ | max. 20kg/m max. 1000 mm max. 1250 mm
RG-BS 60-30 300 mm max. 750 mm max. 1000 mm
RG-BS 60-40 400 mm ::: gg :g,m, max. 550 mm max. 750mm

* hier gemal allgemeinem bauaufsichtlichem Prifzeugnis Nr. P-MPA-E-16-007

schutztgch:lst:ﬁ:l 2 | 1 |Brandschutzplatte / fire protection panel _|BSP ETA-11/0458
Stellungnahme Nf 1| s Befestigungsschraube / mounting boft  |HT 20%XX ETA-19/0553
G‘ A 1U 13 / 06’ & HECO-TOPIX-plus® {Tellerkopf / flange head)
Pos. |Stick Benennung Kurzbezeichnung Zulassung
| #em | No. Description code disignation aoprowal |
22 N U2
a Zeichnung herorbetiet 6970 JATEITT SKr
|Rev./rew Anderursy / modtificanion k- | Detum/ gtove Name. ¢ name
¢ Z. | oy
werksloff (Beschichlung) / mofeny Fooling’ ;9..06.2017 C. Lorenz ﬂ) POthOn
gupr. § orchect
Klasse / category | Loy, [mm] | D{mm)] HEH
Fraigobe / aoovowect PohiCon GmbH
E30 100 20 +49 30 68283-04
EGO 140 30 www.pohlcon.com

Gevichd / it/

PUK

| sencerkonatrution | A3_PC

Toleronz /oderonce

Molstab / scaie 1910

Funktionserhalt E30 / E60

Maintence of function E30 / E6Q
Montage an Holzbauteil

Mpounting on wooden comgponent

Zeichnunge-Nr./ afoming-ne
BS17-9341.07 a

Ersatz fir / reoiores
BS17-9341.07 -

Tell / dow

Schutzvermerk noch DI 150 160% beachien, Technische Anderungen vorbehallen

Weitergobe und Vervielfiilligung deser Zeichnung, ovie Verwerhung oder Mitedung ihres Inholles sindsoweil nicht ousdrilcdich gestatietvesbotent Zuwiderhandkung verpfichie! zun Schadenersalz.




Schnitt/Section A-A

Installationsprinzip:
Normtragekonstruktion, Kabelrinne RG 60-XX / RG-BS 60-XX
Kabelveriauf in Lingsrichtung, Befestigung an der Seite

werbater? Zuwiderhandlung veepflichtet zum Schadenersalz.

Holzbauteil Instailation principle:
Wooden componen! Standard support system, cable tray RG 60-XX / RG-BS 60-XX
S A Cable run longitudinal direction, mounting on side
vl Konstruktive Ausfithrung der Tragekonstruktion gemaR eines giiltigen
B allgemeinen bauaufsichtlichem Priifzeugnis (abP).
[———"' — Constuctive design of support system according to valid general building approval (abP).
Z X
/J" A Kabelrinne / Kabelleiter Kabellast Stiitzabstand Uberstand
= = // . cable tray / cable ladder cable load span overhang
| I Typ /[ tvpe B P
\ | | 2120 RG 60-10 100 mm max. 500 mm__| min. 120 mm
N K truktion 7 - RG 60-20 200 mm_ | max, 20kg/m max. 700 mm min, 140 mm
5:;%:? S?;fmru 0h E A RG 60-30 300 mm max. 600 mm__| min. 160 mm
RG 60-40 400 mm m::' gg ::E:,:, max. 600 mm min. 180 mm
Detail Z 1 RG-BS 50-10 100 mm max. 300 mm min. 120 mm
M 13 — RG-BS 60-20 200mm_| max. 20kg/m max. 700mm__| min, 140 mm
D RG-BS €0-30 300 mm max. 600 mm min. 160 mm
B RG-BS60-40 | 400mm (o5 - :E';m, max.600mm | min. 180mm
o \Q \ * hier gemaR allgemeinem bauaufsichtiichem Prifzeugnis Nr. P-MPA-E-16-007
D
N
| — |
;l\\\\ ) 2 | 1 |Brandschutzplatte / fire protection panel _|BSP ETA-11/0458
LA 1|1 Befestigungsschraube / mounting ot |HT 10xXX ETA-19/0553
o = i / Anlage & zur brandg- HECO-TOPIX-plus® {Tellerkopf / flonge head)
/ I : . Pas. [Sthc Benennung Kurzbezeichnung Zulassung
//' ‘\\ /iB E( schutztechnischen ligos Vo P urznezeich: il
1 — 7 | Stellungnahme Nr.
1/ AN £
~ _ QA-Lort{6€
L ‘ 0 Zechrung Obermrbeitel 6971 [T SKr
@ L z 2, Am, w Rev./new Anderurg /! modficotor A e
min. 5 5 ; —
n. Wearkstolf (Beschichtung) / molent leocling ;;.tﬁ;.;;?[ Lorent 'J POthOD
Der Uberstand "p" [mm] ist gemaR Klasse / cot e e =
Tahelle fir Klassen E30 und E60 anzuwenden. cotegoty | L fmmi | D [mm] g —— PohIC E‘;%GF H
The overhang “p" [mm] is apply according to | £30 100 20 P 29 3%n6agg|;-0‘
table for catergories £30 and £60 apply. | EB0 140 30 AR oM
Lponlcon.com |

Hinweis/Note:

Die Brandschutzplatte MUSS VOLLFLACHIG am Holzbauteil anliegen!
The fire protection ponel MUST be in FULL contact with the wooden component!

[ rg—— PUK | Sonderkonstruktion | A3_PC

Toleranz /oeronce

Funitionserhalt E3Q / E60
Maintence of funclion £E30 / E60

Montage an Holzbauteil

Malstob / scate 110 | Mounting on wooden component

Zeichnungs-Nr./ gharixr-rno
B317-9341.08 a

Ersatz flr / reoioces
BS17-9341.08 -

Tell f dew

uﬂammvmmmdmzmmvmmnﬂmmmmmmmmgeﬂmm

Il

Schutzvermerk noch DN IS0 %6016 beochen, Technische Anderungen vorbehalten.




=sh]

Kabelverlauf waagerecht
Cable run horizontal

Trugekonstruktion
Suppor! syslem

Instaltation principle

J . x
Installationsprinzip %

Instollationsprinzip 2:

instalintion principle Z:

Anlage .ﬂ zur brang-
schutztechnischen
Stellungnahme Nr.

GA~doat|ocs
I R

Instaltationsprinzip 1: Profitschiene mit Bligelschelle
Installationsprinzip 2: Profilschiene mit Bigelschelle und Langwanne
Installation principle 1: profile rall with bundel clip

installation principle 2: profile roll with bundel clip and long trough

Schnitt/Section A-A

Holzbauteil
Wooden component

L in.

widerhandiung verpfichtet 2um Schadenersatz.

\ ‘“—»\_‘_
\_\ " _‘\\‘-\l
$
-
max. 300 mm a max. 200
T
mox. 400 mm
—1 A
3 Profilschiene / profite rail
2 {Profilschiene / profile rait
Klasse / categoryI a(mml | Loy, [mm) 1 Befestigungsschraube / mounting bolt | HT 6xXX ETA-19/0553
E30 >35 50 HECO-TOPIX-plus® (Tellerkopf / fiange head)
= Pos. |Stlck Benennung Kurzbezeichnung Zulassung
EGO 260 100 ftermn Ll_\’i'_o. Description eode disignation approved
o Zeichnung Gberorbeltet 016974 frane ey SKr
|Rav./rex Anderung / modkicalion AN-Nr. | Dotum/ oia/e] Name / ricme |
i I ¢ 4 e
Werkstoff (Beschichlung? / mo/ow icooling 0“3'-'07";;‘;'[_ s rJ potho“
Qept. [ ot
B®PH

Konstruktive Ausfilhrung der Tragkonstruktion gemaf einer giltigen
gutachterlichen Stellungnahme und / oder
eines pliltigen ailgemeinem bauaufsichtlichen Prifzeugnis (abP).

Constuctive design of support system occording ta valid surveyor's report and / or
according to valid general bullding approval {abP).

Freigobe / gaoromat

PohlCon GmbH
+49 30 66283-04
www.pohleon.com

Geichl [ wagr’

PUK

| Sonderkonstrution |

A3_PC

Zeichnungs-Nr./ dromig-no

Toleranz /iolerorce

Mortage an Holzbauteil

Mafstab / scoe 15

Funktionserhalt E30 / E60
Maintence of function E30 /7 E60

Mounting on wooden component

B317-9341.09 o

Ersalz fir / reciorecr
B317-9341.09 -

Teill ¢ den

Weitergabe und Yervielfilfigung dever Zeichmung, sowwe Verwerhung oder Mitelung hves nhaltes sindsoweil nicht ausdriickiich gestattet verbotent Z

I Schulzvermerk noch DN ISD 16016 beachlen, Technische Anderungen vorbehallen




Schnitt/Section A-A

Kabelverlauf senkrecht

Cable run vertical

installationsprinzip: Profilschiene mit Bugelschelle
Instailotion principle: profile rail with bundel clip

Konstruktive Ausfiihrung der Tragkonstruktion gem38 einer glltigen
gutachterdichen Stellungnahme und / oder
sines glltigen allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis (abFP).

Constuctive design of support system occording to valid surveyor’s report and / or
cecording to valid general building approval {abP).

flichiet zun Schadenersatz.

A
— Holzbauteil
Wooden component
T T S R e ST \ ——an
b
A\ |
Tragekonstruktion / o
Suppor! system < %
%
(o]
E ==t
=37
- o
r-___l—
X
M
i "
a max. 250 a
e % Anlage “10 zur brand-
schutztechnischen
\ A » IEB Steliungnahme Nr.
Detail Z ™13 GA-—ZM*?-/OC?
22 NG, B2
Klasse [ category| a[mm] | Ly [mm]
E30 >35 60
l E60 260 100

| 2 Profilschiene / profile rait
B A .
1 efestigungsschraube / meounting bott  |HT 6xXX ETA-19/0553
HECO-TOPIX-plus® {Tellerkopf / flonge head)
Pos. |Stlick Benennung Kurzbezeichnung Zulassung
ttemn | No. Descrintion code {le] aporoval
o Zeichng | [ otesrs jonm SKe
Rev./rex] Anderung ! modtication -, | Doty etove]| Home:  pome
Werkstotf (Beschichiung) ¢ saferis! icool ORT. [ ahax
erstolt Bescrichiung? © A et 06.07.2017 C. Lorenz ®» PohlCon
gepr. / checheat
HsH

Freigobe / anorsvect

PohlCan GmbH
+49 30 68283-04
www.pohlcon.com

Gewicht / magry

PUK | Sonderkonstruktion | A3_PC

Zeichnungs-Nr./ aroming-rne

Toleranz Moveronce

MaNstab ! seoie 15

Funkiionserhalt E30 / E60
Maintence of function E30 / E60

Montage on Holzbauteil
Mounting on_wooden component

B317-9341.10 a

Ersatz {0r / reploced
BS47-9341.10 -

] Tell / dow

Weilergabe und Vervielfiltigung dieser Zeichnung, sowie Verwertung ader Milleiung hres Inhalles sind.soweit nicht ousdriicklich geshatbet verbafen! Zuwiderhandiung vesp

Schutzvernerk nach DN 150 16016 beochien, Technische Arderumgen vorbehalten.




A

max, 1200

A
Detail Z ™13

/4—

T

Installationsprinzip:

Mafistob / scove 1010

Mounting on wooden component

Steigeleiter Schnitt A-A Normtragekonstruktion
Vertical tadder Steigleiter LGG 60-XX und STU-BS 50-XX
Instaliation principle:
iy Stondard support system
i z vertict ladder LGG 60-XX und STU-BS 50-XX
l'r 0
: 0 Konstruktive Ausflihrung der Tragkonstruktion gemi® einer giiltigen
Holzbauteil 0 gt_.ltacht:erllichen Steilun_gnahme und o i '
o Ti—— 0 eines glitigen allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis (abP).
Constuctive design of support system according to volid surveyor’s repart and
according to valld generol bullding approval [abPj.
0
i
1
]
0
0
]
]
Anlage AA zur brand-
schutztechnischen
“ $
g { B = Steliungnahme Nr. (A~ 2O ¢ Ot#
%
H 22 AUS. 22
i
| i i
1 Befestigungsschraube / mounting bolt  |HT 10xXX ErA-19/0553
HECO-TOPIX-plus® {Tellerkopf / flonge head)
Pas. [Stiick Benennung Kurzhezeichnung Zulassung
tem | No, Description code disignation aj af
b Teichnung ilberarbeiel 017089 [ragnga CLo
o Zeichrnrg lberarbelet %878 jiaa T Skr
Rev./r=v Anderung /_modification AN | Dotum/ ol | Name: £ s
y Werkstoff (Beachichiung! / me/oma fcoaing :‘07";."1';*[ e 'J pOthOﬂ
gepr, [/ ciwokea .-
& H
Fraigabe / anorovect PohiCon GmbH
+49 30 68283-04
[ www.pohlcon.com
Klasse / catagory| a[mm] L [mI] Gewichl 7 seip PUK | Somderionatrukhion | A3_PC é‘*s'f";‘fg’;;:'{‘l"”w"’g
LGG 60-XX STU-BS S0-XX Tolaranz Holeronce Funktionserhalt E30 / E&0 o fr.axmd
E30 235 &0 80 Maintence of funclion E30 7/ E60 BS17-934111 a
EG0 >60 100 120 Montage an Holzbaouteil Teil 7 dom

| Schutzvermerk noch DIN 150 %604 beochlen, Technische Anderungen vorbehallen.

weifergobe und Yervielfiltigung dieser Zeichiung. sowie Verweriung oder Hiltelung ives bhalles sind.sowelt nicht pusdricklich gestattelverbolenl Zuwiderhondung verpflichlel zum Schaderereatz.




| >

=

Holzbouteil

Wooden component

installationsprinzip:

Einzelverlegung

Sammethalter SH 1505 und SH 300Q.S
Befestigung an der Seite {*1) und

Befestigung an der Unterseite (*2)
instaflotion principle:

single (nstaliotion group support SH 15(1 5 and SH 300Q 5
mounting on side {*1) and
mounting on underside {*2)

Konstruktive Ausfiihrung der Tragekonstruktion gemaR eines gilitigen

aligemneinen bauaufsichtiichem Prifzeugnis (abP).
Constuctive design of support system oceording to valid general building approvel {abP}.

Antage 1 Lzur brand-

schutztechnischen
lBE% Stellungnah:ne Nr.: C)A' -2 O’n'/ 06 ¢

12 A 22

Fhaltes sind.sowedt nichl ausdriicklich gestaltet.verbaten! Zuwiderhandung verpflichtel zum Schadenersalz.

Schnitt/Section A-A
M
o~
— o
&
Lmin.
e 1‘\‘\‘ »1
. R
\\\.‘ o™~
*2"_-_.]'_' —
150 150 —ll
Klasse [ category | a[mm] | L [mm]
£30 =35 60
EB0 =260 100

Fraigobe / goororrat

[FRTr— PUK | soncerkormiruktion |  A3_PC

Tolaronz /aomce

Funktionserhalt E30 / E60

PohiCon GmbH
+49 30 68283-04

www.nohlcon.com
Zelchrungs-Nr./ drossxr-re

B517-9341.12 o

Maintence of functionn E30 / E60

Ersatz tir / rexoces
B3S17-9341.12 -

Montage an Holzbouteil

Monstod / seoie 45 | Mounfing on wooden compornen!

Teil / Aom

Befestigungsschraube / mounting boit | HT BxXX g
1 1 ETA-19/0553
HECQ-TOPIX-plus® (Tellerkopf / flonge head ) /
Pos. |Stlck Benennung Kurzbezeichnung Zulassung
Lftem | No. Description codh ign aporoval r
2 Zeichung 6577 [0 0T SKr E
Rev./rev. Anderung ! mocliconon AN-Nr. | Dotum/ oo/ Name ¢ newe E
5 - . 1 oirower
wWerkstoff (Baschichtung) / sodony’ tooliig/ 096..‘07.2017 C. Lorenz 'J pOthQn g
e, { checheat k
5 H i
%
B
¥

Schutzvermerk noch DN 150 160% beachien, Technistha Anderungen vorbehotten




