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Montageanleitung | Schwerlastkassetteneinheiten aus Edelstahl

Nivellierbare Edelstahleinbaukassetten in runder und viereckiger Ausführung als Blind-, Kabelauslass- oder Tubuskassetten mit 
Stahleinlagen für Verkehrslasten bis 10 oder 20 kN.

Nivelliereinrichtung
Schalungskörper entfernen und die 
Nivellier einrichtung in die Bodenöffnung 
einsetzen. Die vier Nivellierfüße mit 
Bohrschrauben auf der Rohdecke 
befestigen.

Edelstahlrahmen
Den Edelstahlrahmen mit vier Schrauben 
auf der Nivelliereinrichtung befestigen. 
Gummidichtung einlegen. Die Erdungs-
verbindung zwischen Nivellierein-
richtung und Bodendose herstellen.

Bodenanpassung
Einbaurahmenhöhe mit den vier 
Nivellier schrauben bündig zum Fertig-
fußboden einstellen. Nivellierfüße 
gegen den Rahmen mit Sechskant-
muttern kontern.

Blindkassette 10/20 kN
Kassette mit integrierter Stahleinlage in 
den Rahmen einsetzen, Dehnungsfuge 
abdichten. Ab einer Belastung von 10 
kN muss die Belagstärke min. 16 mm 
betragen. Ab einer Belastung von 20 kN 
muss die Belagsstärke min. 24 mm 
betragen. Potentialausgleich beachten.

Kabelauslasskassette 10 kN
Kassette mit integrierter Stahleinlage 
und Kabelauslass in den Rahmen ein-
setzen. Dehnungsfuge abdichten. Für 
Belagsstärken ab 16 mm. Potentialaus-
gleich beachten.

Tubusauslasskassette 10/20 kN
Kassette mit integrierter Stahleinlage und 
Tubusmontagesatz in den Rahmen ein-
setzen. Tubus ergänzen. Dehnungsfuge 
abdichten. Ab 10 kN Belastung sind min. 
16 mm Belagsstärke erforderlich. Ab 20 kN 
min. 24 mm. Alternativ kann eine ebene 
Schwerlast-Tubus-Kassetteneinheit 
für Verkehrslasten bis 20 kN verwendet 
werden. Potentialausgleich beachten.

Beachten Sie die Pflegehinweise in der Technischen Information „Einheiten für Estrich- und Hohlraumböden“ (Kapitel „Schutzart“).
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