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Wandbindiges Kanalsystem WANDA bestehend aus Grundkdrper, Installationsgerdten und Blenden. Der bereits im Beton inte-
grierte Grundkdrperist 2500 mm lang und wird mit Montageschienen sowie Montagedeckeln bereitgestellt. Der Grundkdrper
wird projektspezifisch mit zwei Blenden (1250 mm) und frei wahlbaren Installationsgeraten vor Ort komplettiert.

W TG -

Werkzeug Lieferumfang Zur Komplettierung des Systems sind

Zur optimalen Montage des Wandkanals  Im Lieferumfang enthalten sind: folgende Produkte notwendig:
empfehlen wir die Verwendung von: ¢ Grundkérper mit Montageblende e Geratetrager fir Geratebecher mit
¢ Schraubendreher/Akkuschrauber ¢ Blende mit Magnethalterung und Hammerkopfschrauben

o GliedermaBstab, MaulschlUssel Magneten » Geratebecher

s

Montagedeckel mittels Kreutzschlitz- Magnet mit der mitgelieferten Schraube  Mithilfe eines 7er MaulschlUssels

schraubendreher vom Grundkérper auf der Magnethalterung verschrauben.  Magnethalterung mit den mitgelieferten
Bsen. Muttern an den Bolzen des Grund-

kdrpers befestigen.
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Um die Geréatetréger in den Wandkanal Die Hammerkopfschraube mussim
einzusetzen, missen die zwei mitge- 90° Winkelin die FOhrung eingesetzt
lieferten Hammerkopfschraubenin die werden.

Montageschiene eingesetzt werden.
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Geratetrager mit den mitgelieferten BestiUckten und angeschlossenen
Muttern an der Hammerkopfschraube Geréatebecherin den Geratetrager
im Schienenverlauf fixieren. einsetzen. Zur leichteren Montage einen

Schlitzschraubendreher verwenden.

LY
Blende mit Schraube auf dem Grund-
kdrper sichern. Sollte die Blende
versetzt am Grundkdrper montiert
werden, muss ein neues Loch (@ 4,5 mm)
im Grundkorper gebohrt werden.

und den Ausschnitten auf der Blende
positionieren.

Blende auf dem Grundkoérper ausrichten
und Uber den Magneten positionieren.
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